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1. Die PROLOGS-Software im Uberblick
11 Schnelleinstieg

Das PROLOGS-Programm ermdglicht das schnelle und einfache Kommunizieren mit den Datenloggern
der Firma PROLOGS. Mit der Software konnen PROLOGS-Datenlogger programmiert, Messdaten
ausgelesen, und diese graphisch und tabellarisch dargestellt werden.

5 prOLOGS - ] x

Datei Kontaktaufnahme Programmieren  Auslesen  Online  Sondeneinstellungen  Systern Fenster  Hilfe
B = B E N E T &

Abb. 1: Hauptbildschirm (Meni)

» Datei: Offnen/ Anzeige bereits gespeicherter Dateien auf dem Bildschirm (es wird kein direkter
Kontakt mit den Sonden bendtigt)

» Kontaktaufnahme: Erste Aktion um mit den Datenloggern in Kontakt zu treten

» Programmieren: Definition des Messprofils, Beendigung/ Wiederaufnahme des Programmablaufs,
Sondenname eingeben

» Auslesen: Messdaten eines Datenloggers auslesen
» Online: Graphische und tabellarische Darstellung des Messprofils in Echtzeit

» Sondeneinstellungen: Uhrzeit synchronisieren, Eingabe eines Passworts, Anderung der
Sensorkonfiguration

» System: Definition der Speicherparameter, des zu verwendenden COM-Ports fiir den USB-Stick,
Eingabe der aktuellen Sondenliste

1.2 Die Hauptsymbole im Men(

@ Messdaten 6ffnen Eine Messdatendatei (*.csv / *.dat) 6ffnen, die sich auf dem PC
befindet

& Reportdatei 6ffnen Eine Reportdatei (*.rep), 6ffnen, die sich auf dem PC befindet

2 Notizen machen Ermdglicht es kurze Notizen Ulber die Messkampagne zu

machen und diese sehr schnell als Datei zu speichern

Dateienlibersicht 6ffnen Es kann ein Dateipfad gewahlt werden und zeigt alle
Messdateien an, die dort zu finden sind. Mit Klick auf die
Daten 6ffnet sich die entsprechende Kurve.
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Kontaktaufnahme mit
dem Sensornetz

Bl Programmieren nach
Profil

El§ Programmieren nach
Messdifferenz

@4 Programm stoppen

'|"_Tﬁ Sondenname dndern
i  Abstich/NN eingeben

ﬁE Sonden auslesen

ﬁ% Sonde im Onlinemodus
betreiben

@ Uhr synchronisieren

Der PC nimmt automatisch mit allen Datenloggern im Netz
Kontakt auf und zeigt diese in einer Tabelle an. Zudem kénnen
hier Kandle aktiviert und deaktiviert, sowie ein Minireport
angezeigt werden.

Erstellung und Abspeicherung des Messprotokolls in den
Datenloggern.

Abspeichern von Messwerten sobald eine bestimmte
Differenz zum letzten Messwert erreicht ist.

Beendigung / Wiederaufnahme der Messungen durch den

Datenlogger (zeitweise Unterbrechung oder endgiltige
Beendigung des Messprogramms)

Eingabe des Namens eines Datenloggers
Eingabe von Abstich und/ oder NN (nur PEGELSONDEN)

Messdaten einer oder mehrerer Datenlogger auslesen und als
Datei abspeichern

Echtzeitvisualisierung der Messdaten eines Datenloggers

Manuelle  oder  automatische  Synchronisation  der
Datenloggeruhren

13 Symbole am unteren Bildschirmrand

@0 [09%:0717
12 3 4

1 - Aktuelle Verbindung zum USB-Sender

2 —Verbindung zum USB-Sender aktiv Grau: nicht aktiv
Grin: aktiv
Rot: Fehler

3 — Funkverbindung mit dem Datenlogger Grau: nicht aktiv

4 — Uhrzeit

Grun: Datenaustausch in Gang
Gelb: Datenaustausch Wiederholung
Rot: Datenaustausch fehlgeschlagen

Aktuelle Uhrzeit des Computers in hh:mm:ss
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2. Installation der Software

Die jeweils aktuellste Software kénnen Sie im Internet kostenlos herunterladen unter
http://www.prologs.eu/Download/Prologs.zip.

Sie kann unter allen Windows-Versionen ab Win98 installiert werden (auBer Windows Mobile).

N

Fiir die Installation wird ein PROLOGS-USB-Sendemodul benétigt.
Bitte halten Sie diesen fiir die folgende Installation bereit.

» Laden Sie die ZIP-Datei mit der Software unter dem oben genannten Link herunter.

» Kopieren Sie den Inhalt der ZIP-Datei in einen neuen Programmordner z.B.: "C:\Programme\Prologs"
(der Ordner muss nicht zwingend unter Programme gespeichert werden). Entpacken Sie die ZIP-
Datei.

» Installation des USB-Modul Treibers:
SchlieBen Sie das PROLOGS USB-Modul an den PC an, unter Windows beginnt die Installation
des Treibers automatisch. Der Treiber ist in manchen Windows-Versionen bereits enthalten, dann
entfallt dieser Schritt. Bei einer manuellen Treiberinstallation finden Sie den Treiber im
heruntergeladenen ZIP-Ordner unter ,Driver” (Administratorrechte notwendig!).

» Start der Software Prologs.exe (oder erstellen Sie eine Verkniipfung auf den Desktop). Sollte ein
Fehler beim Offnen der EXE-Datei auftreten ist vermutlich der Treiber nicht richtig installiert. Lesen
Sie dazu die Fehlerbehebung in Kapitel 12.

» Definieren Sie den verwendeten COM-Port in der PROLOGS Software unter System >
Einstellungen > COM-Port.

5 Einstellungen — O >
Sprachen tenli anpaszen ] teldungen ]
Speichern Sondenlizte ] Messeinheiten ]
Schnittstelleneinstellungern

Schnittstelle Statusanzeige ;';" Syztemsteusrung ‘
" COM1 Yerfiigbar

" ComM2 Micht inztalliert

& COM3 Yerfiigbar

" COM4 Micht inztalliert

" COMS Micht installiert

€ coM [0 Micht instalier

Anzahl der Fontakbversuche vor Abbch 3 -

‘Wwartezeit auf Yerbindung [Standard. Meszungen, Onling)

2500 14500 |6500 mg
Grafke der Datenpakete 40

(bermehmen

0Ok | Abbrechen | Hilfe |

Abb. 2: Definieren des COM-Ports
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Uber den Button Systemsteuerung > Anschliisse (COM & LPT) oder auf dem Computer unter
Systemsteuerung > System > Hardware > Gerdte-Manager/Anschliisse (COM & LPT) finden
Sie heraus, welchen COM-Port der USB-Stick verwendet (siehe dazu auch Kapitel 10.1.2). Wahlen Sie
in der Software die entsprechende Schnittstelle aus oder tragen Sie die Nummer manuell ein (falls
der COM-Port eine Zahl groBer 5 besitzt).

» Definieren Sie die Daten-Speicherpfade unter System > Einstellungen > Speichern (Pfad eintragen
und "Ubernehmen"). Fiir Windows-Versionen ab Windows Vista sollte dieser Datenordner nicht im
Programmteil gespeichert werden, da dieser Ordner im Windows-Explorer nicht direkt sichtbar ist.
Erstellen Sie den Messdatenordner zum Beispiel unter "Eigene Dateien".

» Tragen Sie die Seriennummer des Datenloggers / der Datenlogger ein:
System > Einstellungen > Sondenliste (Neue Seriennummer eintragen und "Hinzufligen"). Die
Seriennummern stehen auf den jeweiligen Geh&usen der Sonden- bzw. Universaldatenloggern.

®

= . PROLoss” Y

Seriennummer

A mnn— Seriennummer

» In der Software sind die Basisfunktionen fiir eine Pegelsonde bereits sichtbar. Alle weiteren
Funktionen wie z.B. "Sondenkonfiguration” oder "Kalibration & Offset/ Nullpunkt" mussen Uber
System > Einstellungen > Menii anpassen ausgewahlt werden.

B Einstellungen — O >

Speichern ] COM Part Sondenlizte ] Meszeinheiten ]

Sprachen ] Export Ewcel Meldungen ]

Alktuell sichtbare Menlifunktionen

[ Metzwerkfunkhionen [Anzeige & Einrichtung)

[~ GPRS-Modem einrichten

Absztich/MM Eingabe

Schaltmodulsteusrung & Grenzwertiibenwachung
Steuerung des Messpartners
Synchronizationsmessung durchfihren

Orline

Datenauswertung

Sondenkonfiguration

Sondenaufbau verandern & K.anale parametrieren
Kalibration & Offset/MNullpunkt

Sondenpaszwort andem

GPS-Koordinaten eingeben

Slhug and Bail [Online, Profil & Auslesen)
Salzverdunnungsversuch [Durchflussmessung)

A Y R e

Ubemehmen
oK | ﬁ«bbrechen| Hie ‘

Abb. 3: Meni anpassen, um weitere Funktionen sichtbar zu machen

» Die Einrichtung ist jetzt beendet und die erste Kontaktaufnahme mit den Datenloggern kann
erfolgen.
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3. Datei
3.1 Offnen...

Die auf dem PC befindlichen Daten kdénnen tber Datei > Offnen > Messdaten (CSV/ DAT-Dateien)
oder Datei > Offnen > Report (REP-Dateien) angezeigt werden. Nach der Auswahl einer Datei werden
die entsprechenden Messwerte als Graphik und Tabelle ge6ffnet.

Die Funktionen und Mdéglichkeiten der Graphik bzw. Tabelle werden in Kapitel 11 erklart.

3.2 Notizbuch

Uber das Notizbuch (Datei > Notizbuch) kénnen Informationen in einem Protokoll gespeichert und
jederzeit geandert werden. Es werden Datum und Uhrzeit der jeweiligen Notiz angezeigt. Eine Notiz
kann als Kopie tber Datei > Speichern unter in einem beliebigen Ordner abgelegt werden.

3.3 Dateientbersicht

In der Dateilibersicht (Datei > Dateieniibersicht) werden alle Dateien angezeigt, die sich in einem
ausgewdhlten Ordner befinden. Somit kdnnen Messergebnisse einfach durch einen Doppelklick auf die
entsprechende Datei als Graphik und Tabelle angezeigt werden.

Die Funktionen und Mdglichkeiten der Graphik bzw. Tabelle werden in Kapitel 11 erklart.

34 Zuletzt Benutzt

Unter ,Zuletzt Benutzt” (Datei > Zuletzt Benutzt) werden die Dateien mit ihren Pfaden angezeigt, die
zuletzt in der Software geoéffnet wurden. Mit Klick auf eine Datei 6ffnet sich diese als Graphik und
Tabelle.

Die Funktionen und Mdéglichkeiten der Graphik bzw. Tabelle werden in Kapitel 11 erklart.

3.5 Beenden

Die Software wird ohne erneute Abfrage (iber Datei > Beenden geschlossen.

Q)
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4, Kontaktaufnahme

Vor jeglicher Programmierung oder Datenauslesung muss der Kontakt mit den Datenloggern
hergestellt werden. Sie haben die Mdglichkeit mit einem einzelnen oder mit mehreren Datenloggern
gleichzeitig Kontakt aufzunehmen. Es kénnen nur in der Sondenliste eingetragene Datenlogger
gefunden werden, wie in Kapitel 10.1.3 zu lesen ist.

4.1 Gesamte Sensornetz

Uber die Funktion ,Gesamte Sensornetze” (Kontaktaufnahme > Gesamte Sensornetz) wird Kontakt zu
allen in der Sondenliste befindlichen Datenloggern bzw. zu allen aktiven Netzen (falls definiert,
siehe dazu Kapitel 10.2) bis zu einer Entfernung von 200 m (je nach Einbausituation) aufgenommen.

4.2 Einzelsonden

Hier kdnnen Sie Uber Kontaktaufnahme > Einzelsonden hinzugefiigte Datenlogger in einer Liste
auswahlen und den Kontakt zu ihnen aufnehmen.

43 Fenster Kontaktaufnahme

Wenn Sie den Kontakt zu Datenloggern Uber eines der beiden oben genannten Punkte aufgenommen
haben erscheint das folgende Fenster "Kontaktaufnahme":

ﬁ Kontaktaufnahme - O X
1 Name ‘ todul 1d |Batlene
/M N3 [247 [e3v 4 1: Terperatur
F.anal Aktivierung/Deakliviemng Sonden Status
Info: Kanalauswahl in der oberen Liste Sonde auswahlen G/t N°3: 247 ~| Staws ] B Batt Kurve anzsigen
Kanal aktivi Status der Messungen: Anzahl der Messwerte:
AralleVIeIEn Messmodus: Belegter Speicher:
— Programmiert als: Senzorzeit
K.anal deaktiviersn Grenzwerte: Start der Messkampagne:
Messpartnersteuerung Ende der Messkampagne:
Software Wersion: Fehler aufgetreten:
Fehl Id
[~ Fenster nach Beendigung automatisch schlisfen
™ Beijeder Kontaktaufnahme alle Sondenubren auf die PC-Zeit aktualisiersn ak. ‘ Abbrechen | Hilfe

Abb. 4: Kontaktaufnahme-Fenster fir die gewahlten Datenlogger

1 - Anzeige aller erreichbaren Datenloggern mit ihrer Batteriespannung und der aktuellen Kanalliste.

2 — Die Messkanale eines Datenloggers kdnnen aktiviert oder deaktiviert werden. Auswahl des Kanals in
der oberen Liste und mit "Kanal aktivieren" bestatigen.
Achtung: Dies darf nicht wéhrend einer Messkampagne erfolgen!

3 — Mdglichkeit einer "Status"-Abfrage, falls erwiinscht.
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5. Programmieren
51 Programmierung nach Zeitprofil (einzeilig)

Im Meni unter Programmieren > Nach Profil > Einzeilig konnen Sie nach einer Kontaktaufnahme ein
einfaches Messprofil mit konstantem Messtakt eingeben sowie Start und Ende der Messung festlegen.

ﬁ Programmieren nach Zeitprofil — O

Sonden programmieren

Sondenauzvwahl
Gk W ; @ T Meu programmisren

Alle auswahlen ﬁ Programm auslesen ( 4

Auswahl logchen Kﬁ Programm anderm 5

Prafil erstellen

_OC')\CZ) e

Profilzeie Mr. 1 tehrzeiliges Profil
| Meszzkampagne sofort starten
Szt Moz =] [135827 =
(D Messtakt |1 |Hrs ﬂ
Ende [11.022021 «| |135827 =

Anzahl der Messdaten:1

Schlieien Hilfe

Abb. 5: Programmieren nach Zeitprofil (einzeilig)

» Neu-Programmierung:
1 - Auswahl der Datenlogger (Mehrfachauswahl mdglich)
2 — Erstellung des Zeitprofils (Startdatum, Taktzeit und Enddatum)

3 - Ubernahme der Werte in den Datenlogger mit "Neu programmieren”

» Programmierung dndern:
4 — Abgespeichertes Programm auslesen und Zeitprofil (2) andern

5 — Ubernahme der neuen Werte in den Datenlogger mit "Programm indern”
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Die Ubernahme des Zeitprofils erfolgt erst durch die Bestatigung mit dem Button "Neu
programmieren” bzw. bei gednderten Programmen Ulber "Programm d@ndern"”.

Es werden nur die Datenlogger angezeigt, mit denen Sie Kontakt aufgenommen haben
(Kapitel 4). Um alle Datenlogger aus ihrem Messnetz gleichzeitig zu programmieren,
wahlen Sie bitte bei der Kontaktaufnahme "Gesamte Sensornetz” aus.

5.2 Programmierung nach Zeitprofil (mehrzeilig)

Im Meni unter Programmieren > Nach Profil > Mehrzeilig konnen Sie ein Messprofil mit
unterschiedlichen Messintervallen mit der jeweiligen Start- und Endzeit der Messungen zeilenweise
festlegen. Jede Zeile muss mit "Daten tibernehmen" bestétigt werden. Die gesamte Tabelle wird erst
Uber den Button "Neu programmieren” in den Datenlogger ibernommen.

#% Programmieren nach Zeitprofil — O *

Sondenauswahl Sonden programmieren
Ak N3 247 E;nj New programmisren S 5)

Alle auzwahlen |

ﬂ Programm auslesen ‘

Auzwahl lozchen | _*{a Pragramm andern ‘

Praofil erstellen

Frofilzeile Mr. 2
~

A
Start [12052021 ~| [1z0000— Zeile dndern
2 ) Messtakt |1 |Min j Zeile [Gschen
Ende 12052021 »| [1200:00 Neu initialisieren

Frofil Mr Startzeit Startdatum  |Endzeit Enddaturn  |Messtakt A
4 12:00:00 2.0 1 |12:00:00
]
Anzahl der Messdaten: 128161
Alz Datei zpeichern Datei offnen
Schliefen Hilfe

Abb. 6: Programmieren nach Zeitprofil (mehrzeilig)

1 - Auswahl der Datenlogger (Mehrfachauswahl mdglich)

2 — Erstellung einer Profilzeile (Startdatum, Taktzeit und Enddatum)

3 - Bestatigung der Profilzeile mit “"Daten iibernehmen*
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4 - Die Profildaten erscheinen jetzt in der Tabelle. Eventuell die Aktionen 2 und 3 wiederholen, falls eine
weitere Profilzeile gespeichert werden soll (Messtakt abweichend von der ersten Zeile). So kénnen bis
zu 20 aufeinanderfolgende Profilzeilen erstellt werden.

5 — Wenn das Messprofil fertig erstellt ist, wahlen Sie "Neu programmieren”, um die Daten in den
Datenloggern zu abzuspeichern.

Es werden nur die Datenlogger angezeigt, mit denen Sie Kontakt aufgenommen haben
(Kapitel 4). Um alle Datenlogger aus ihrem Messnetz gleichzeitig zu programmieren,

wahlen Sie bitte bei der Kontaktaufnahme "Gesamte Sensornetz" aus.

Die Ubernahme des neuen Zeitprofils erfolgt erst durch die Bestatigung mit dem Button
"Neu programmieren”.

» Anderung eines programmierten Messprogramms (mehrzeilig)

Im Meni unter Programmieren > Nach Profil > Mehrzeilig konnen Sie das aktuelle Messprogramm
der Datenlogger auslesen und andern.

#¥% Programmieren nach Zeitprofil — O X

Sondenauzwahl @ Sonden programmieren
Ghibd M3 247

D;j Meu programmieren

Alle ausviahlen | ﬁ Programm auslesen

Avgwahl loschen | ,ﬁfﬁ Pragramm andern

Profil ersteller

Profzele Nr. 2 < 5 YU

Start 12052021 -] [120000 = Zeile Enderm 4

Messtakt |'| |Min ﬂ Zeile ldzchen
Ende 12052021 =| |1200:00 < Meu initialisieren
Frofil Mr Startzeit Enddatum  |Messtakt A
<3> 120000 2022021 120000 (12082021
]
Anzahl der Mezsdaten: 128161
Alz Datel speichemn D ater offren
Schiiefen Hilte

Abb. 7: Andern eines programmierten Messprogramms



N
63

PRO

UMWELTMESSTECHNIK

1 — Auswahl der Datenlogger (Mehrfachauswahl méglich)

2 — Auslesen des aktuellen Programms Uber "Programm auslesen”. Bei Bedarf kann, wie oben erklart,
eine neue Profilzeile erstellt werden.

3 — Auswahl der zu andernden Profilzeile in der Tabelle durch Klicken.

4 — Bestatigen mit "Zeile @&ndern”. Nun kénnen die gewiinschten Anderungen vorgenommen werden.
5 — Mit "Daten iibernehmen" kénnen die neuen Einstellungen in die Tabelle lbernommen werden.

6 — Ausgewahlte Zeilen in der Tabelle (3) kdnnen lber "Zeile I6schen™ auch geldscht werden.

7 — Nachdem alle erwiinschten Profilzeilen gedndert wurden, kénnen die Daten mit "Programm
andern” in den Datenloggern abgespeichert werden.

Zeitlich vergangene Zeilen kdnnen nur geldscht und nicht mehr gedndert werden.

Es werden nur die Datenlogger angezeigt, mit denen Sie Kontakt aufgenommen haben
(Kapitel 4). Um alle Datenlogger aus ihrem Messnetz gleichzeitig zu programmieren,
wahlen Sie bitte bei der Kontaktaufnahme "Gesamte Sensornetz” aus.

5.3 Programmieren nach Messdifferenz

Im MenlU unter Programmieren > Nach Differenz kdnnen Sie ein Messprofil nach Messdifferenz
festlegen. Es konnen bis zu drei Differenzwerte pro Datenlogger abgespeichert werden. Diese Funktion
verhindert groBere Datenmengen, da erst bei einer Abweichung Messdaten gespeichert werden.
Unterschieden wird hierbei der Messtakt und der Uberwachungstakt. Wahrend der Messtakt den
Messwert im angegebenen Takt immer abspeichert, Giberpriift der Uberwachungstakt vorerst, ob sich
der Messwert um den angegebenen Differenzwert gedndert hat. Ist dies der Fall wird die Messung
abgespeichert, andernfalls nicht. Dabei startet auch der Timer des Messtakts wieder bei null.

10



UMWELTMESSTECHNIK

#¥ Programmieren nach Messdifferenz - O >

Sondenauswahl Zuzammenfassung der Differenzwerte

Sonde auswahlen Sonde Mr: -
Messwertdifferenz Mr 1
= Kanal: -

(berwachungstakt: -
I Meszzkampagne sofort starten Differerizwer: - ﬂ

Start der Messungen  [11.02.2021 | [15:1258 2 Messwertdifferenz N 2

K.anal: -
< 2) Ende der Messungen [11.022021 ~| [16:1258 = o

Zeit Prafil

Obermachungstakt: -

Messtakt [zpeichern) |1 | Hrsz ﬂ Differenzwert; - ﬂ

Messwertdifferenz Mr 3
K.anal: -

Kanalwahl und Differenz

Mehrere Differenzkanale kinnen programmiert werden Ubenmachungstakt: -

Differenzwent; - ﬂ

Uberwachter Kanal |14: Diruck 1 bar [1] j
< 3) Differenzwert m Sonde programmieren
Uberwachungstakt |1 0 |Min j 5 I@;ﬁ MNeu programmieren |

ﬁ Programm auslesen

o Daten libermehmen 5 Programm nderm

ST Ten | Hilfe

Abb. 8: Programmieren nach Messdifferenz

» Neu-Programmierung:
1 — Auswahl des Datenloggers

2 — Erstellung des Zeitprofils (Startdatum, Taktzeit und Enddatum). Dieses Messprofil wird nach dem
angegebenen Messtakt unabhdngig vom Differenzwert gespeichert.

3 — Auswahl des zu Uberwachenden Kanals (Druck, Temperatur, Leitfahigkeit etc.), des Differenzwerts
und des Uberwachungstakts.

4 - Mit "Daten iibernehmen" kdnnen die neuen Einstellungen in die Liste ilbernommen werden. Auf
diese Weise kdnnen bis zu drei Messwertdifferenzen einprogrammiert werden.

5 — Wenn das Messprofil fertig erstellt ist, wahlen Sie "Neu programmieren”, um die Daten in den
Datenloggern abzuspeichern.

» Andern einer Messdifferenz-Programmierung:

6 — Uber ,Programm auslesen” kénnen voreingestellte Programmierungen geandert werden. Die zu
andernden Messwertdifferenzen lber das rote ,X" I6schen und wie oben beschrieben neu eingeben. Die
neue Eingabe mit ,,Daten iibernehmen” hinzufiigen und Gber ,Programm d@ndern” in den Datenlogger
abspeichern.
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54 Programm jetzt stoppen

Im Menl unter Programmieren > Programm jetzt Stoppen konnen Sie die aktuelle
Programmausfiihrung im Datenlogger unterbrechen, wiederaufnehmen oder beenden.

Diese Funktion ist besonders wichtig am Ende einer Messkampagne, wenn bei der
Programmierung das Enddatum in weiter Zukunft und/ oder der Messtakt eng gewahlit
wurde, um eine unnodtige Datenaufzeichnung zu verhindern (Batterieverbrauch,
unnotige Daten, ...).

Es werden keine Messdaten mehr aufgezeichnet! Die bestehenden Messdaten bleiben
bis zur ndchsten Neu-Programmierung im Datenlogger erhalten.

5.5 Sondenname eingeben

Im Menl unter Programmieren > Sondenname eingeben konnen Sie dem Datenlogger einen
eindeutigen Namen zuweisen, z.B. die Bezeichnung einer Messstelle. Mit "Ubernehmen" den neuen
Namen bestétigen. Die Seriennummer kann nicht gedndert werden.

B Sondenname indem — O >

Sondenname anderr

Sonde auzwahlan

S enennummer 02-1508-00247

Aktueler Sondenname | GWM N3

Meuer Sondenname |

™ Ubernehmen Schliefen | Hife

Abb. 9: Sondenname dndern

5.6 Abstich/NN eingeben (Pegelsonde)

Im Meni unter Programmieren > Abstich/NN eingeben konnen Sie den Abstich und/ oder NN-Wert
in den Datenlogger programmieren. Es sollte vor dem Start einer Messkampagne eingegeben werden.

12



% Abstich/NN
—Sonde und Kanalauzwaht———— Kontroll

Sonde auswahlen

~ oyt L ¥
=7 K.anal auswahlen

K.ontrollmessung (D)

Aktuelle Mezzung |

{14: Druck 1 bar (1)

_I Geszpeicherte \werte
Abstich/MMN auslesen |

2 ) Programmieren als IF'egeI LI

Startabstich (0] |— m
MM [H] |— m
Startwazserhiohe [D2] I:I m
Einhangshishe (D3] |:| m

Abstich/MM Eingabe

VN

4
H?j Ubernehmen Schliefen | Hilke: |

Abb. 10: Eingabe von Abstich und NN

1 - Auswahl des Datenloggers

2 — Auswahl des Programmmodus (Pegel, Abstich, oder NN)

3 - Eingabe der Werte des Lichtlots (Startabstich) und NN-Wert von Niveau H

4 — Ubernahme der Werte in den Datenlogger

5 — Die Graphik wird automatisch angepasst

ZAN

Bei Messung und Eingabe des Abstichs muss die Sonde im Pegel hdngen und darf
danach nicht mehr umgebaut werden, da der Abstich dann nicht mehr richtig ware! Falls
der Abstich gedndert werden soll gehen Sie bitte vor, wie in Kapitel 8.4 beschrieben ist.

Falls der Abstich nicht zum Start der Messungen eingegeben werden kann, ist dies auch
nachtraglich jederzeit wahrend einer laufenden Messkampagne mdglich. Allerdings
muss er eingegeben werden, bevor die Daten der Messungen ausgelesen werden.
Sollte die Datenauslesung bereits erfolgt sein ist eine nachtréagliche Berechnung
maoglich. Gehen Sie dann wie in Kapitel 8.4 beschrieben vor.

Bei einem Lattenpegel kann der Abstich als negativer Wert angegeben werden, um die
Messwerte entsprechend dem Lattenpegel zu erhalten.
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5.7 Grenzwertliberwachung

Diese Funktion ermdglicht die Steuerung von externen Geraten (z.B. Pumpe, Ventile, Warnlampen, usw.)
und befindet sich im Menl unter Programmieren > Grenzwertiiberwachung. Es kénnen bis zu drei
Messkanale getrennt Gberwacht werden.

Vor dem Definieren der Grenzwerte muss ein Messprofil programmiert werden (siehe
Kapitel 5.1 bzw. 5.2).

B Grenzwerte — O X

Grenzwert erstellern Zuzammenfazsung der Grenzwerte
Sonde und Kanalauswaht Grenzwert Eingabe
Sonde Mr: -

Grenzwert oben Grenzwert Mr 1
Kanal: -
Grenzwert unten S chaltmaodul: -
j Aktueler Steuemadus: -

Messtakt: -
Oberer Grenzwert: -

Gewiinschte Steuerung Unterer Grenzu\_lert: o x
4 « Mode1 [zB. Pumpensteusrung) A Messwerte speicherr: -

Sonde auswihlen

K.anal auswahlen

|14: Druck 1 bar [1]

Ubemwachungstakt |'| | Min

[ Mezzwerte bei ensichen der Grenzwerte zpeichem

Ein, wenn Mezswert: oberer Granzwert F=S———
Ausz, wenn Messwert<unterer Grenzwert —
" Mode 2 [2.B. Yentilsteuerung) Schal.tmodul' )
Eitr. wenn Messwernt<unterer Grenzwert 7 )
Aus, wenn Messwert> oberer Grenzwert ya aklueler Steusmodus: -
" Mode 3[zB. Alam) S Messtakt: -
"Bereich' Unterer bis oberer Grenzwert s . Oberer Grenzwert: -
Eir. wenn Messwert .. vom Bereich [blaue Zone) Unterer Grenzwert: - ﬂ
= o Messwerte speichern; - -
& & r ] Grenzwert Mr 3

Oberer Grenzwert: -

Unterer Grenzwert: -
) X
| ﬂ Funkstreckentest fur dieses S chaltmodul Messwerte speicherm: -
Typ des Funkkontakts zur Sonde Getestet wird die Funkstrecke: Test
(% Direkter Kontakt [Energiesparender) Sonde -> Schaltmadul > Sonde Sande progranmmisr et
" Mur uber Funk-Zwischenstationen
Aktuelle
ﬁ Grenzwerte 1 1 >

Aktuelle Mezzung 8 [Draten Ubernehmen ﬁ Frogramm auslesen fllo\ lazchen

Schlisfen | Hie |

Kanal: -
<5> Schaltmodulauswarﬂ y o - Schaltmodul: -
Sl euseelilan anuelle Testfunktion fur dieses S chaltmodut Aktueler Steuemadus: -
| j " Schaltmodul einschalten ﬁ Messtakt: -
Test

Ausgangskanal auswahlen o Schaltmodul auzzchalen

Ih;j Meu programmieren

Abb. 11: Grenzwertiberwachung

» Neu-Programmierung eines Grenzwerts oder mehrerer Grenzwerte:

1 — Auswahl des Datenloggers
2 — Auswahl des Uberwachungskanals (Druck, Temperatur, etc.)

3 - Eingabe des oberen und unteren Grenzwerts mit dem Uberwachungstakt (Messwerte kénnen mit
Klick auf das Kontrollkastchen bei Erreichen der Grenzwerte gespeichert werden)

4 — Wahl der gewtinschten Steuerung (Mode 1, 2 oder 3)

5 — Auswahl des Schaltmoduls und Ausgangskanals

14



6 — Optional: Manuelle Testfunktion fir das Schalmodul an- bzw. ausschalten (Uber ,Test” testen)
7 - Optional: Funkstreckentest fiir das Schaltmodul durchfiihren (Uber ,Test” testen)

8 — Mit ,Daten Gibernehmen” wird die Einstellung gespeichert und erscheint in der rechten Spalte. Die
oberen Schritte kdnnen bei Bedarf wiederholt werden.

9 — Uber ,Neu programmieren” werden die Grenzwerte in den Datenlogger abgespeichert.

» Auslesen und d@ndern eines Grenzwert-Programms:

10 — Auswahl des Datenloggers (1) und Ulber den Button ,Programm auslesen” die eingespeicherten
Einstellungen anzeigen lassen. Die Einstellungen kdnnen bei Bedarf gedndert und Uber ,Neu
programmieren” in den Datenlogger abgespeichert werden.

» Loschen der aktuellen Grenzwerte:

11 - Auswahl des Datenloggers (1) und Uber den Button ,Aktuelle Grenzwerte |6schen” die
eingespeicherten Grenzwerte 16schen.

5.8 Ausgangskanale benennen

Um Ausgangskanale zu benennen bzw. eingetragene Namen zu &ndern, wird die Funktion
+Ausgangskanale benennen” bendtigt. Sie ist unter Programmieren > Ausgangskanale benennen zu
finden.

B Ausgangskanile benennen — O x

Auzgangzkanalnamen anderr
Schaltmodul auswahlen [ -~
> |

2

Ubemehmen( ) Schliefen | Hilfe

Abb. 12: Ausgangskanéle benennen

1 - Auswahl des Schaltmoduls

2 - Bereits eingetragene Namen sind in der linken Spalte ausgegraut sichtbar. Uber den Doppelpfeil
kénnen bei Bedarf diese Namen in die beschreibbaren Felder lbertragen werden. Es kdnnen pro
Datenlogger maximal 3 Ausgangskanale definiert werden.

3 - Mit ,Ubernehmen"” bestatigen

15



5.9 Synchronisationsmessung durchfiihren

Uber die Funktion ,Synchronisationsmessung durchfiihren” (Programmieren > Synchronisations-

messung durchfiihren) kann eine Zusatzmessung punktgenau in den Datenlogger abgespeichert

werden. Dies ist sinnvoll, um eine Einzelmessung auBerhalb des programmierten Messprofils manuell
durchzufiihren (z.B. Pumpe an/aus).

® Synchronisationsm...  — O x

®

Alle auswahlen |

Sondenauswahl

Auzwahl lozchen |

Synchronization der Meszungen im Speicher

Jede auzgewahlte Sonde macht eine Messung,
auberhalb des aktuellen Messzprofils, und speichert
dieze ab.

:"‘:ﬁ Senchronizationsmessung durchfibren (2 >

Schliefen | Hilfe: |

Abb. 13: Synchronisationsmessung durchfiihren

1 - Auswahl des Datenloggers (Mehrfachauswahl moglich)

2 — Synchronisationsmessung durchfiihren

Die

abgespeichert und sind beim Auslesen in der Datei enthalten.

Messdaten der Synchronisationsmessung werden

16
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6. Auslesen

6.1 Auslesen als Datei

Im Meni unter Auslesen > Auslesen als Datei konnen die Messdaten aus dem Datenlogger ausgelesen
und als Datei gespeichert werden.

B Auslesen — O x

Saondenauswahl Sonden auzlezen
i @ Aktuelle Sonde:
Statuz @
Alle auswahlen
Gegzamt

Auswahl lgschen | ﬂE Sonden auslezen ( 5 > |
Auzleze Eigenschaften
2
Ausleszen wie programmiert =

 alles auslesen

Restbestand auslezen [und an Datei anfligen)

~
C?D (" Rest auzlesen [ab letztem duslesedatum)

™ Auslezen ab D atum |'I1.02.2EI2'I J |DEI:EIEI:DD =

" Auzlesen von .. biz ... |11_EI2_2EI21 J |EIEI:EIEI:I:II:I =
[11.022021 ~| [ooo000 =

Speichenng ohne D ateinamenabfrage Erweitert.
Daten Anszicht [Graphisch, Tabellarizch)

Fenster nach Beendigung automatizch schiiefen

17

SdillBan | Hilfe |

Abb. 14: Auslesen der Datenlogger

1 — Auswahl des Datenloggers (Mehrfachauswahl moglich)

2 — Die Datenlogger kdnnen entweder so ausgelesen werden, wie sie programmiert wurden, oder auch
als Pegel, Abstich oder NN (nur bei Pegelsonden).

3 — Auswahl der Ausleseart: StandardmaBig wird "Alles Auslesen” empfohlen. Mit "Restbestand auslesen
(und an Datei anfligen)" werden nur die neuen Messdaten in Bezug auf den jeweiligen Ausleserechner
ausgelesen und an die bestehende Datei angefiigt, wodurch die Auslesung beschleunigt wird.
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4 — Weitere Auswahlmdglichkeiten:

» Speicherung ohne Dateinamenabfrage

» Daten Ansicht (Graphisch, Tabellarisch), dabei 6ffnet sich die Graphik automatisch im
Hintergrund

» Fenster nach Beendigung automatisch schlieBen

Unter ,Erweitert..."” sind weitere Funktionen (Speicherpfade, Art der Auslesung, Datei-Formatierungen,
usw.) zu finden, welche in Kapitel 10.1.1 erklart werden.

5 — Auslesebefehl an den/die Datenlogger mit “"Sonde auslesen”. Im Anschluss werden die Daten als
Graphik angezeigt.

Die Funktionen und Mdéglichkeiten der Graphik werden in Kapitel 11 erklart.

In dem Ordner im angegebenen Speicherpfad sind nach dem Auslesen eine REP- und eine CSV- bzw.
DAT-Datei vorhanden. Die CSV-/ DAT-Datei kann in jedem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Excel,
Open Office Calc) gedffnet werden. Dazu einfach das entsprechende Kalkulationsprogramm 6ffnen und
tber Datei > Offnen die CSV-/DAT-Datei auswahlen.

6.2 Schaltausgangszustande auslesen

Diese Funktion (liber Auslesen > Schaltausgangszustinde auslesen) ermdglicht das Auslesen der
zeitlichen Abfolge der Aktuatorausgange bei einer Grenzwertprogrammierung. Damit kann protokolliert
werden, wann und wie lange die Schaltausgange aktiv waren.

B schaltausgangszusts., — O *

Schaltmodulauzveshl @

Alle auzwshlen
Auswahl loschen

Schaltrmodulausgangszustande auslesen
Aktuelles Schaltmaodul:

Statuz

Gesamt

N\
3 ) Schaltmaodule auzlezen I |
-

[ Speicherung ohne D ateinamenabfrage
[v Daten Ansicht [Graphizch, Tabellarizch] 2

[ Fenster nach Beendigung automatisch schliefen

Erweitert...

Schiiefen ‘ Hilfe ‘

Abb. 15: Schaltausgangszustande auslesen
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1 - Auswahl des Datenloggers (Mehrfachauswahl moglich)

2 — Allgemeine Auswahlmdglichkeiten (Optional):

» Speicherung ohne Dateinamenabfrage

» Daten Ansicht (Graphisch, Tabellarisch), dabei 6ffnet sich die Graphik automatisch im
Hintergrund

» Fenster nach Beendigung automatisch schlieBen

Unter ,Erweitert..."” sind weitere Funktionen (Speicherpfade, Art der Auslesung, Datei-Formatierungen,
usw.) zu finden, welche in Kapitel 10.1.1 erklart werden.

3 — Uber ,Schaltmodule auslesen” werden die Schaltausgangszustande der ausgewéhlten Datenlogger
ausgelesen. Der Fortschritt wird unter ,Status” und ,Gesamt” dargestellt.
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7. Online
7.1 Online Graphik

Gehen Sie auf Online > Online Graphik, um eine aktuelle Messkampagne eines Datenloggers graphisch
oder wahlweise tabellarisch darzustellen.

% Online - O X
Graphik. l Tabele ] Sondenauswahl

Sonde auswahlen

Ornline Funktionen

Alzlzzen wis programmiert -

Taktzeit ] Sec
¢

Sichtbarer Bereich (Graphik)
" Ale Messpunkte

(¢ bdax 100 Messpunkte
-

Start Online [Senzorzeit)

Stop Online [Senzorzeit)

00:00
K.analwahl Graphik Funkboner Znoom Funktioner PC Zeit
v Gitt . .
Ch. 1 Hauptkanal) o [ 5 | Sensor Zeit
14; Druck 1 bar [ + Y w :
4) ruk 1 bar | Rl =0 Statzet  [o1012000 -] [monoo =
[ Ch2 Y- hwertieren [T Ch1 I Ch2 S chlisfen Hile
1. Temperatur [2) Vlogaithmisch [ Cht T Ch2 | prpet  [ororzom <] Joonoo = =
Kurven Colar ch.t Jll ch 2 IR

Abb. 16: Onlinedarstellung der Messdaten

1 - Datenlogger auswahlen

2 — Eingabe der Taktzeit in Sekunden und Beginn der Messungen Uber "Start"

3 — Wahl des sichtbaren Bereichs der Graphik (nur nach ,Online Graphik anhalten” méglich)

4 — Auswahl der dargestellten Kanale (max. 2 Kanale, nur nach ,Online Graphik anhalten” moglich)

5 — Am Ende auf den Button "Stop" klicken, um die aktuelle Visualisierung zu beenden. Diese Daten
kdnnen als Datei unter Datei > Speichern > Als Tabelle abgespeichert werden.

Die Funktionen und Maoglichkeiten der Graphik werden in Kapitel 11 erklart.

Bei langeren Online-Messkampagnen ist die Profil-Programmierung (Kapitel 5) zu
empfehlen, da sie batterieschonender ist.
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7.2 Einzelmessung

Die Funktion ,Einzelmessung” (Online > Einzelmessung) ermdoglicht eine einzelne Messung eines
bestimmten Kanals, die nicht abgespeichert wird. Es kann dazu dienen eine Einzelmessung des
ausgewahlten Kanals bzw. des barometrischen Drucks analog eines Handmessgerates direkt auszulesen.

ﬁ Einzelmessung

Sonde und K.analauswahl

Sonde auzwahlen

Aktuelle Mezsung

K.anal auswahlen

[14: Druck 1 bar (1)

1O,

B arometrizcher Diuck:

(4 B arametrizcher Druck

mbar

Einzelmeszung durchfubren

Schliefen

— O x

-G

Hilfe

Abb. 17: Einzelmessung

1 - Auswahl des Datenloggers

2 — Auswahl des Kanals (Druck, Temperatur, etc.)

3 — Durchfiihren einer einzelnen Messung und direkte Anzeige des Messwerts ohne Speicherung

4 — Es kann auch der aktuelle barometrische Druck abgefragt werden.

73 Slug & Bail (schnelle Pegelsonde GWLog_HI)

Bei manchen Vorgédngen (z.B. Slug& Bail-Tests) wird ein Messintervall unter 1 Sekunde bendétigt. Die
schnelle Sonde GWLog_HI kann in einem Messtakt ab 10ms messen. Die Funktion fir schnelle

Messungen ist unter Online > Slug & Bail zu finden.
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25 Slug and Bail -

Graphik l Tahelle ] Sonde und Kgnalauswahl
Sonde auswahlen

| Gh N°3: 247

O

1
E Kanal auswahlen 2
i | ”

1 Online Funktionerr

|Aus|esen wie prograrnmiert

Messtakt 100 - |ms

U"'"""'""'""'""'"""""""""""": """"""""""""""""""""""""""" -0 Messdauer |60 ¥z
| @(5 )

: |
E Start Online [Sensorzeit)
i Stop Online [Senszorzeit)
00:00 -
| .
K.analwaht Graphik Funktioner Zoom Funktioners FC Z'?lt'
v Gitt "
Ch. 1 (Hauptkanal = oo = | Sensor Zeit
= *=0 =0 Stazet [z - [orooon =
r ‘rInvertieren [T Ch1 [T Ch2 S chliafien Hilfe
Plogaritmisch T Ol T Chze | et [or012000 <] [oromon = —
Furven Calor ch1 Il ch2 I

Abb. 18: Slug and Bail

1 — Auswahl der schnellen Sonde
2 — Auswahl des Kanals (Druck)

3 — Wahl des Messtakts (in ms) und der maximalen Messdauer (in s). Nach Ablauf der Messdauer wird
die Messkampagne automatisch beendet.

4 — Beginn der Messungen Uber "Start"

5 — Zum manuellen Beenden der Messkampagne (aktuelle Visualisierung) auf den Button ,STOP”
klicken.

4 - Die Daten konnen als Datei unter Datei > Speichern > Als Tabelle abgespeichert werden.

Die Funktionen und Mdéglichkeiten der Graphik bzw. Tabelle werden in Kapitel 11 erklart.

74 Salzverdiinnungsversuch (Durchflussmessung)

Eine ausflhrliche Anleitung des Salzverdiinnungsversuchs mit dem PQ-Salztracer-System finden Sie auf
unserer Homepage unter Downloads.
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Hier finden Sie Sonder-Programmierungen fiir diverse Formatierungen der Dateien, wie Kanaltrennung,
Export in andere Formate, Dateienzusammenfligung, usw.

8.1 Datei kanalweise trennen

Eine erzeugte Datei mit mehreren Messkandlen kann in mehrere Dateien mit jeweils einem Messkanal
aufgeteilt werden (unter Datenauswertung > Datei kanalweise trennen). Dazu wédhlen Sie die
Ursprungsdatei und den Speicherpfad der neuen Dateien aus. Der Vorgang wird mit Klick auf ,Dateien

erzeugen” gestartet.

8.2 Exportieren in eigene Dateiformate

Um eine bereits bestehende Datei in ein anderes Dateiformat zu Uberfiihren, wird die Funktion
.Exportieren in eigene Dateiformate” bendtigt (unter Datenauswertung > Exportieren in eigene

Dateiformate).

ﬁ Exportieren in eigene Dateiformate

[ atei-E xpartfunktion nach Benutzerdefinierten D ateiformaters

®

£l

Konvertierung einer Messdatendatei in ein anderes Dateiformat

Urzprungsdatei

Kaonvertierungsfortechritt

Parametrierung des eigenen D ateiformats Daturn und Zeit Format
Dateiendung d, dd: Tag
py b bdbd: Monat
. el ahr
D atumnzformat H. HH: Stunden

* Datum und Uhrzeit in getrennten Spalten
" Uhrzeit - Datum - Kanal N1 - .
& Datum - Uhrzeit - Kanal M1 -

m, rarm: Minuken
2,351 Sekunden

D atumszformat dd. M. gy 20.07.2021
3 Zeitformat HH:mmm:zs 059:23:04
" Datum und Uhrzeit in der gleichen Spalte
o dd. kA4 popn HH: sz
i ]
i ]
@ 1]
Dezimaltrennung
4 " Punkt
+ Komma
Formatierung

Als Datei speichern D atei dffnen Aktuelle Formatierung: -

N

™ Speicherung ohne Dateinamenabfrage

[ Immer die letzte gespeicherte Parametrierung offnen [ohne Machfrage)
[v Dateinach der Konvertierung dffnen [in einem E ditarfenster)

[ Fenster nach Beendigung automatizch schliefen

Erweitert...

™ Konstanten Dateikopf aus Datei integrieren

-]

v Titelzele integrieren
[T Zeilennummer voransetzen
™ Konstante Anzahl an Machkommastellen

i

v Trennzeichen [Spalten]

:

[ Konstante Spaltenbreite

i

Hilfe

< 7 ’Dateierzeugen | Schliefen

Abb. 19: Exportieren in eigene Dateiformate

1 — Auswahl der Messdatendatei, welche in ein anderes Dateiformat formatiert werden soll

2 — Bestimmung der Dateiendung (z.B. CSV, TXT)

3 — Wahl des Datumformats und Reihenfolge der Spalten

4 — Auswahl der Dezimaltrennung
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5 — Weitere Auswahlmoglichkeiten:

Speicherung ohne Dateinamenabfrage

Immer die letzte gespeicherte Parametrierung 6ffnen (ohne Nachfrage)

Datei nach der Konvertierung 6ffnen (in einem Editorfenster)

Fenster nach Beendigung automatisch schlieBen

Unter ,Erweitert...” sind weitere Funktionen zu finden, welche in Kapitel 10.1.1 erklart werden.

vV vvvyVvyy

Konstanter Dateikopf aus Datei integrieren (dieser wird in manchen Auswertprogrammen
vorgegeben)

Titelzeile integrieren

Zeilennummer voransetzen

Konstante Anzahl an Nachkommastellen

Trennzeichen (Spalten)

vV v ivyvwvy

Konstante Spaltenbreite
6 — OPTIONAL: Formatvorlage ,Als Datei abspeichern” bzw. ,Datei 6ffnen”

7 — Datei erzeugen

8.3 Dateienzusammenfligung

Die Verwendung dieser Funktion (Datenauswertung > Dateienzusammenfiigung) ermdglicht die
Zusammenfihrung mehrerer Messdateien. Weiterhin ist es hiermit moglich eine Datei, welche nach
Messdifferenz gemessen wurde, auf einen konstanten Takt zurlickzurechnen. Somit kann die Datei von
Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel einfacher ausgewertet werden.

25 Dateienzusammenfiigung — O X

Ligte der zuzammenzufiigenden D ateien
Auzwahl aller zuzammenzufiigenden b essdatendateien

Messdatendateipfad | J
< 1) Gespeicherte Pfadiizte offnen | Enweitert... (bemehmen |

Gesamte Liste laschen |

Liste aller Messdatendateien [Pladliste]

Farametrierung der K.anahamen - Enseiterung mit dem Messstelennarmen
" Kanalnamen mit D ateinamen enveitern ﬂ
# Kanalnamen der Einzeldateien beibehalten

D atel erzeugen

Aktueller Dateiname:

Status

‘ 6 ’ Datel erzeugen

Parametrierung der zusammengefiigten D atei - Optioner
Parametrierung der Start und Endzeit der neuen Datei
{* Startzeit und Endzeit auf die gemeinzame Zeit limitieren

(" Startzeit und Endzeit auf die Extremwerte enveitern

Die nicht definierten Messwerte werden als Konstante angezeigt

" Referenzdatei [Mr. sishe Pfadliste] 1
(" Dateivon ... bis ... [20072001 | |ooodoo =
[ono7.2021 | [ooooo0 =

Parametrierung der T aktzeit in der neusn D atei

{* Referenzdatei [Mr. siehe Pfadliste] 1

" Kaonstante Taktzeit |1 |Min J

®

[~ Speicherung ohne D ateinamenablrage
Iw Datendnsicht [Graphizch, Tabellarizch)
I Fenszter nach Beendigung automatizch schlisfen

Schliefen Hilfe

Abb. 20: Dateienzusammenfliigung
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N
S

1 — Auswahl der Messdatendateien, welche zusammengefiihrt werden sollen. Die Dateipfade kénnen
tber ,..." nacheinander ausgewéahlt werden. Mit ,Ubernehmen” erscheinen sie in der darunterliegenden
Liste.

2 — Einstellung der Kanalnamen. Es ist sinnvoll die Einstellung ,Kanalnamen mit Dateinamen erweitern”
zu verwenden, wenn mehrere Spalten den gleichen Messkanal beinhalten. So wird vor den Namen des
Messkanals der jeweilige Dateiname vorangefiigt, sodass die Spalten eindeutig zugeordnet werden
kénnen (z.B. bei mehreren Pegelsonden fiir einen Pumpversuch).

3 — Parametrierung der Start- und Endzeit der neuen Datei

» Startzeit und Endzeit auf die gemeinsame Zeit limitieren

» Start und Endzeit auf die Extremwerte erweitern — Die nicht definierten Messwerte werden als
Konstante angezeigt

» Referenzdatei (Nr. siehe Pfadliste). Die anderen Messdaten werden auf diese Referenzdatei
synchronisiert (gleicher Messtakt)

» Dateivon ... bis ...

4 — Parametrierung der Taktzeit in der neuen Datei. Entweder tber die Wahl einer Referenzdatei aus der
Pfadliste oder Wahl einer konstanten Taktzeit.

Sind die Messtakte der Dateien sehr unterschiedlich (z.B. Dateil als Tagesgang und
Datei2 im Minutentakt) ist das Tool nicht dafiir gedacht fehlende Messpunkte zu
erzeugen. Die Kurve wird demnach abgeflacht dargestellt. Die Sinnhaftigkeit einer
solchen Kurve sollte demnach bedacht werden.

5 — Weitere Auswahlmdglichkeiten:

» Speicherung ohne Dateinamenabfrage
» Daten Ansicht (Graphisch, Tabellarisch)
» Fenster nach Beendigung automatisch schlieBen

6 — Datei erzeugen (Start der Datenerzeugung)

Der Benutzer ist selbst fir die Nutzung des Tools verantwortlich und muss die erzeugte
Datei auf Plausibilitat vor der Weiterverarbeitung Uberprifen.

8.4 Abstich/NN — Nachtragliche Berechnung

Diese Funktion ermdoglicht die Eingabe eines Abstichs/ NN zu einem spateren Zeitpunkt (unter
Datenauswertung > Abstich/NN — Nachtragliche Berechnung). Dies ist der Fall, wenn

die Sonde bereits ausgelesen wurde

die Daten nur als Pegel ausgelesen wurden

zwar der Abstich/ NN beim Einbau gemessen, aber nicht direkt in die Software eingelesen wurde
der Abstich/ NN erst zu einem spateren Zeitpunkt gemessen wurde.

vvywvyy
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Wurde kein Abstich bei der Programmierung eingegeben, so wird die Sonde automatisch als Pegel
programmiert. Diese Funktion ermdglicht es zusatzlich, nachtréaglich aus den Pegeldaten auch Abstich-
bzw. NN-Daten zu generieren.

B Abstich/NM - Nachtragliche Berechnung - | >
Bhztich/MM Eingabe
Machtragliche Berechnung des Abstichwerte einer Messdatendatei 1
Ursprungzdatei |E:'\Users'\Nutzer\Dcu:umenls\F‘rnIogs'\Leihsonde'\Mea Jg
Kanal auzwahlen |Druck‘| bar [Pegel in m] j |F'ege| ﬂ CZ)

Programmieren als Abstich -

Diatum der Messung 22022021 | [140016 = @

Abgtichmeszzung Pegel in m
MM Brunnenoberkante Pegel in m@

Meuer Kanalhame |Dluck 1 bar [Pegel in m]_Berechnet_dhatich @

f# Berechiung in neusr Spalte einfligen
(" Spalte erzetzen

Karnvertierungsfortschiitt

ossmsmn | (7)

Schliefen | Hilte |

Abb. 21: Abstich/NN nachtraglich eintragen und berechnen

1 — Auswahl der Ursprungsdatei

2 — Auswahl des Kanals und die Art der aktuellen Programmierung (,Pegel”, falls nichts programmiert
worden ist).

3 — Auswahl der neuen Programmierung (Pegel, Abstich oder Abstich & NN)
4 — Datum und Uhrzeit der Messung des Abstichs/ NN (Lichtlotmessung)

5 — Eingabe des Abstichs/ NN (Lichtlot)

6 — Eingabe eines Kanalnamens flr die neu generierten Daten

7 — Mit Klick auf ,Dateien erzeugen” wird abgefragt, in welchem Ordner und mit welchem Dateinamen
die neue Datei erstellt werden soll.

Dieses Feature darf nur genutzt werden, wenn der Zeitpunkt der Lichtlotmessung genau
bekannt ist und der Pegelstand sich nur langsam verandert. Sonst sind die berechneten
Messwerte sehr ungenau (z.B. bei einem Pumpversuch nicht wahrend der Abpump- oder
einer schnellen Wiederanstiegsphase).
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9. Sondeneinstellungen

9.1 Sondenaufbau (Neu-Parametrierung der frei parametrierbaren Kanale des Universal-
Datenloggers)

Achtung Datenverlust: Alle Messdaten, die sich eventuell noch auf dem Datenlogger
befinden, missen vor der Neu-Parametrierung ausgelesen werden! Sie gehen sonst
unwiederbringlich verloren!

Die Neu-Parametrierung ist nur moglich, wenn die aktuelle Messkampagne beendet ist
(s. Kapitel 5.4)

» Nach der "Kontaktaufnahme" mit dem Datenlogger, gehen Sie in der Menil- Leiste auf
Sondeneinstellungen > Sondenaufbau. Sollte das Feature "Sondenaufbau" noch unsichtbar sein,
so muss dieses unter System > Einstellungen > Menii anpassen vorher als sichtbarer Menipunkt
definiert werden (mit "Ubernehmen" bestétigen).

» Fenster "Sondenaufbau veridndern™:

i Sondenaufbau verandern = O bt
Sondenauzwahl F.abelverldangerungen
Sl A 1 Info: Bei Kabelverlangerungen, ohne Modulanderungen, gentigt es das laufende Programm kurzzeitig zu unterbrechen
MID-Logger: 437 q Programmablauf stoppen | a Programmablauf wieder aufnehmen
Senzoranordnung andern [meue Sensomodule hinzufligen), Fanalaktivierung/Deaktivierung MNeue Sondenkonfiguration

Senzar MNr| Senzomame [Aktivierung
Strom 0... 20 &ktiviert
Ereigriz iviert

Eventuele Messdaten miissen vorher ausgelesen werden

1 Beendung aller aktuellen Aktionen
2 Zuerst miszen alle aktuellen dktionen beendet werden

2 Anderung des Sondenauftbaus [optional]

21 Physikalische Andsrung des Sondenaufbaus [optional

it y ADD Die Sonde kann jstzt new zusammengesstzt werden
_[PH”[MP e - Module kinnen getauscht, entfemt, neu hinzufiigt werden
L_ﬁE_M_U_V_E_J Uberpriifen sie bitte alle Dichtungen beim Zuzammenbau

2 2 Ubermahme der Anderungen in die S onde [optional

| Die Sonde sucht automatisch nach den angeschlozzenen Kanalen

K analand Libemeh i o5 : : :
e Die neuedaktualisierts K.analliste wird automatisch erstellt

2.3 Manuel K.anle hinzufligen und parametrieren [optional

Kanéle parametrieren und Zusatzkanile definieren ie neue/aktualisierte Kanalliste wird manuell enweitert

3 Kanale akhivieren/deaklivieren [optional

3.1 Kanale definitiv ein- und ausschalten [optional]

Informationen & Warnungen
"'_[PH-"TEMPHL”WHUNWH Pi TP ] Die Auswahl erfalgt in der nebenstehenden T abelle & @ g
CHY OFF  CHE OFF  CHE OFF durch klicken auf die jeweiligen Felder [&ktiviert/Deaktiviert)

Speichern sie alle Messdaten var dem

3.2 Ubernahme der Anderungen in die Sonde [optional =anderineuaba, sie gehen sanst
unwiederbringlich verloren.

K.analanderungen uibermehmen | Die neuedaktualizierte Kanallizte wird in die Sonde Ubemammen . .
Info: Bei K.abelverlangerungen, ohne

4 Abschlusstests durchfihren Modulanderungen, genugt es das
( 8 > laufende Programm kurzzeitig zu

Ahzchlusstests durchfibren Fiir jeden Kanal wird eine T estmessung durchgefiihrt unterbrechen

Ab hier ist die Sonde wieder einsetzbar

Schliefen Hilfe

Abb. 22: Sondenaufbau verandern
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1 - Auswahl des Datenloggers

2 — Auf den Button "Kanalianderungen vorbereiten" klicken. Die Sicherheitsfrage "Messdaten
auslesen” mit "Nein" beantworten.

3 — Auf den Button "Kandle parametrieren und Zusatzkanéle definieren” klicken. Das neue Fenster
"Sondenaufbau Zusatzkanale" 6ffnet sich.

» Fenster "Sondenaufbau Zusatzkanile":

5 Sondenaufbau Zusatzkanile - O >

Zuzatzliche K.anale hinzufiligen [Sonstige Sensomaodule die nicht in der Sondenkonfigurationzliste erzcheinen)
Auzgewshite Sonde: Giwtd N°3: 247 [7 Identizche Kanale zulazzen

Zuzatzlichen Kanal definieren _ - (bernehmen

Meue Sondenkonfiguratior

Senzor Mr [ Sensomame | Sensomame |Anzchluzznul M esseinheit [| Umrechnung| Ummrechnung|wert pro Zak Minimale 'Wwal 0

< >

Parametrierung: Sensor in Tabelle auswahlen, Parametierung eingeben [unten] und auf "Aktualisieren” klicken

- Parametrierbare K.anale [bereits parametriert] - FParametrierbare K.anéle [Noch nicht parametriert]

Nicht parametrierbare K.anle Aktuelle Zeile ldschen

K.anale parametrieren

li Enveitert. .
—®

Ii

Ii

Ii

Ii

|

- —0©

Meukanfiguration inSondeUbernehmer‘( 7 > Schiiefen | Hile |

Abb. 23: Fenster Sondenaufbau Zusatzkanale

4 —In der Tabelle den entsprechenden 4-20mA Kanal (oder Impulskanal) auswahlen.

5 — Eingabe des Kanalnamens (z.B. Durchfluss, Wassermenge, Niederschlag, ...)

Eingabe der Messeinheit (z.B. I/s, |, ...)

4-20mA Kanal: Die zwei Umrechnungsfaktoren eingeben (z.B.. 4 mA entspricht 01/s und 20 mA
entspricht 10 I/s). Achtung, diese Umrechnungsfaktoren missen mit den Ausgangs-Werten im Meni
des angeschlossenen Messwertgebers lbereinstimmen.
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Beim Impulskanal: Den Wert pro Zahlerschritt (z.B. 1 Impuls entspricht einer Wassermenge von 1 Liter),
sowie die minimale Wartezeit zwischen 2 aufeinander folgenden Impulsen (Diese Software-Entprellung
ist speziell bei der Verwendung von mechanischen Impulsgebern (Reed-Relais, ...) wichtig, um eine
Mehrfachzadhlung eines Impulses zu vermeiden (Richtwert 10ms)).

6 — Auf den Button "Aktualisieren" klicken. Die veranderten Werte werden in die obere Tabelle
Ubernommen.

7 — Auf den Button "Neukonfiguration in die Sonde Gbernehmen” klicken.

» Zuriick im Fenster "Sondenaufbau verindern” (siehe Abb. 22):

8 — Auf den Button "Abschlusstests durchfiihren" klicken. Rechts unten wird eine Online-Messung aller
Kanale angezeigt.

9.2 Kalibration (Pegelsonden)

Diese Funktion (Sondeneinstellungen > Kalibration) dient zur Kalibrierung chemischer Sensoren, wie
z.B. pH oder O,. Um eine Kalibration durchzufiihren wird eine entsprechende Kalibrierldsung bendtigt.

B sondenkalibrierung - O x

Sonde und Kanalauswahl K.alibrierung

K.alibrierpunkt: 1

Sonde auswahlen

Aktuelle Messung

Kalibrierwert

Kanal auswahlen < :>
| @ | K.alibrigrpunkt Ubernehmen\ 5 >

K. alibriensmertstabele

(6 Kalibrienwert  Mezswert Temperatur
: ]

M esswert
o
'
'
i
i
H
'
i
i
'
i
1
H
0,
H
'
i
i
'
i
i
'
i
i
H
'
|

e

Kalibrierwert

[~ Sonden Verbrauchskurve anzeigen [nicht fiir allen Sensortwpen definiert)

) Kalibrierprofil Ubernehmer@ Schiliefen Hile

Abb. 24: Sondenkalibrierung

1 — Messsonde auswahlen

2 — Kanal auswahlen
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3 — Bevor auf ,aktuelle Messung” geklickt wird muss die Sonde in eine Kalibrierlésung eingetaucht
werden.

4 — Eingabe des Kalibrierwertes der Losung

5 — Bestatigen des Kalibrierwertes mit ,Kalibrierpunkt Gbernehmen”. Schritte 3-5 mit verschiedenen
Kalibrierldsungen wiederholen.

6 — Alle Eingaben werden in dieser Tabelle aufgelistet und als Graphik nebenan dargestellt.

7 — Die Kalibrierung wird Uber den Button ,Kalibrierprofil Gbernehmen” in den Datenlogger
Ubernommen.

Bei chemischen Sensoren: Es muss immer darauf geachtet werden, dass die Sonde und
die Kalibrierlosungen die gleiche Temperatur besitzen.

9.3 Offset & Nullpunkt (Pegelsonden)

Diese Funktion ermdglicht es den Messwertoffset oder Nullpunkt von Sonden neu zu setzten (Uber
Sondeneinstellungen > Offset & Nullpunkt). Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die Sonde eine
leichte Abweichung zum Vergleichswert (z.B. 0 m Pegel an der Luft) anzeigt.

Diese Funktion sollte nur bei geringen Messwertabweichungen genutzt werden. Bei
groBeren Messwertabweichungen sollte die Sonde Uberprift, neu kalibriert oder
ausgetauscht werden.

» Nullpunkt-Korrektur:

ﬁ Offset und Mullpunkt-Kerrekturen - O X

Sonde und K.analauswahl MHullpunkt-Karrektur Eingabe
Sonde auswahlen
Tt o o Akiuele Messung m
Kanal auswahlen " |
MNullpurkt-Karrektur
[14: Druck 1 bar [1) @ A4 Nullp
Offzet Eingabe

Aktuelle Messung m
Referenzmesswert m ﬂﬁ Offset-Komekbur |

Schliehen ‘ Hife ‘

Abb. 25: Nullpunkt-Korrektur
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1 - Auswahl des Datenloggers

2 — Auswahl des Kanals (Druck, Temperatur)

Um eine Nullpunkt-Korrektur fur die Temperatur durchzufiihren ist eine exakte
Temperatur von 0°C erforderlich! Dies ist z.B. mit einem Schiittel-Wasserbad mdglich,
das mit Hilfe von Eis auf 0°C gekihlt wird. Die Temperatur sollte ca. 30 Minuten konstant
sein, bevor die Sonde kalibriert wird.

A Um den Pegel auf Om zu setzen muss sich die Pegelsonde vollstdndig an der Luft

befinden.

3 — Aktuelle Messung durchfiihren

4 — Mit ,Nullpunkt-Korrektur” den gemessenen Wert in der Sonde auf null zurlicksetzen.

» Offset Eingabe:

# Offset und Mullpunkt-Korrekturen — O >

Sonde und K.analauzswahl M ullpunkt-Forrektur Eingabe:

Sonde auswahlen
Altuelle Meszung | m

K.anal auzwahlen
2 10 Mullpunkt-K orekbur |
14: Druck 1 bar (1) - =

Offset Eingabe

3 Altuelle Meszung | m
R eferenzmeszzwert m Iﬂﬁ Offzet-Karrekbur @

- | Hilfe

Abb. 26: Offset-Korrektur

1 — Auswahl des Datenloggers

2 — Auswahl des Kanals (z.B. Redox) und eintauchen in eine Kalibrierldsung.
3 — Aktuelle Messung durchfiihren

4 — Referenzwert der Kalibrierldsung eingeben

5 — Mit ,Offset-Korrektur” in die Sonde abspeichern
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Um eine Offset-Korrektur durchzufiihren ist eine dementsprechende Kalibrierlésung
oder ein anderweitiger Referenzmesswert notwendig.

94 Kalibrierwerte zurlicksetzen

Bei Verwendung dieser Funktion (Sondeneinstellungen > Kalibrierwerte zuriicksetzen) werden die
Kalibrierwerte auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn eine
Kalibrierung falsch durchgefiihrt wurde.

Alle vom Benutzer durchgefiihrten Kalibrierungen und Offseteingaben gehen hiermit fir
die ausgewahlte Sonde verloren!

®% Fertigungskalibrierrung — O x
Sande und K.analauswahl F.ontrallmessung
Sonde auswahlen @
Xy Altuelle Mezsung m
K.anal auzwahlen
2
14: Druck 1 bar [1] -

K.alibrierwerte auf Fertigungsk.alibrierung zuricksetzen

@j K.alibrisrung zuriick setzen < 4 >

& Alle vorm Benutzer durchaefiihrten Kalibrierungen und Offseteingaben gehen hiermit verlaren

Schliefen Hilfe:

Abb. 27: Kalibrierwerte zuriicksetzen

1 - Auswahl des Datenloggers
2 — Auswahl des Kanals
3 — Aktuelle Messung zur Kontrolle durchfiihren

4 — Kalibrierung zurlicksetzen und in die Sonde abspeichern
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9.5 Uhr synchronisieren

Die Uhrzeit ist bei unserer Auslieferung auf die aktuelle Zeit bereits voreingestellt. Ein Puffer in der Uhr
bewirkt, dass es auch bei einem Batteriewechsel innerhalb von 5 Minuten zu keiner Zeitverzégerung
kommt. Nach langerem Batterieausfall muss die Uhr Gberprift und neu gestellt bzw. synchronisiert
werden.

Nach der Kontaktaufnahme mit einem oder mehreren Datenloggern gehen Sie in der Mendleiste auf
Sondeneinstellungen > Uhr synchronisieren.

Wahlen Sie die Datenlogger aus, die synchronisiert werden sollen. Jetzt kdnnen Sie wahlen, ob Sie die
Datenlogger manuell oder mit der PC-Zeit synchronisieren mdchten.

# Ubr synchronisieren — O >

Sondenausveahl Uhrzeit auslesen

hrzeit auslesen

Alle auzwahlen ‘

Auzwahl lozchen ‘

Saondenuhrzeit synchronizieren

20.07.2021 | joszmir = PC Zeit anzeigen |

Uhrzeit manuell spnchronizieren |

50072021, 019 25:23 | €T} Uhrzsit it P synchronisieren |

Schiiehen | Hilfe |

Abb. 28: Uhrzeit synchronisieren

Es werden nur die Datenlogger angezeigt, mit denen Sie Kontakt aufgenommen haben
(siehe Kapitel 4). Um alle Datenlogger aus ihrem Messnetz gleichzeitig zu
synchronisieren, wahlen Sie bitte bei der Kontaktaufnahme ,Gesamte Sensornetz" aus.

Vorsicht bei der Synchronisierung der Uhrzeit wahrend einer laufenden Messkampagne!
Die Zeit fir die nachste Messung ist nach der Programmierung des Messprofiles im
Datenlogger fixiert. Durch die Anderung der Uhrzeit wihrend einer laufenden
Messkampagne kann es unter Umstanden zu einer Datenliicke kommen.

Eine automatische Anpassung von Sommer- und Winterzeit erfolgt nicht, da dies die
Auswertung erschweren wirde.
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9.6 Passwort hinzufiigen/ andern

Die Moglichkeit einen Datenlogger auszulesen zu kdnnen, kann mit einem Passwort geschiitzt werden
(Sondeneinstellungen > Passwort andern).

ﬁ Sendenpasswort dndern

Pazswort anderr

Sonde auswahlen

Altes Pazzwort

Neues Passwort |

FPazswort bestatigen |

‘ 5) [~ Passwortkontrolle auszchalken
=y Ubernehmer;: Schlieen ‘ Hie

Abb. 29: Sondenpasswort dndern

» Passwort hinzufiigen bzw. dndern:

1 - Auswahl des Datenloggers

2 — Eingabe des alten Passworts (falls bereits ein Passwort hinterlegt wurde, ansonsten frei lassen)
3 — Neues Passwort eingeben und darunter nochmals bestatigen

4 — Mit dem Button ,Ubernehmen” das Passwort abspeichern

Bei Eingabe eines Passworts ist der entsprechende Datenlogger von einem anderen
PC nicht mehr erreichbar, wenn das Passwort nicht auch dort abgespeichert wurde. In
diesem Fall muss das Passwort in der Sondenliste eingetragen werden, ansonsten ist
der Datenlogger dort nicht mehr erreichbar. Siehe dazu auch Kapitel 10.1.3.

Bei Verlust des Passworts kann der Datenlogger im Werk zuriickgesetzt werden. Das
Porto Uibernimmt bei Versand der Kaufer, es fallt zusatzlich eine kleine Bearbeitungs-

gebuhr an. Die Messdaten gehen nicht verloren!

» Passwort loschen:

5 — Auswahl des Datenloggers (1) und Eingabe des alten Passworts (2), danach das Kontrollkastchen
bei ,Passwortkontrolle ausschalten” aktivieren und auf ,Ubernehmen” (4) klicken.
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9.7 GPS (fur Prologs GWLog_Web)

Die Funktion ,GPS-Koordinaten eingeben” (Sondeneinstellungen > GPS-Koordinaten eingeben)
ermdglicht es die aktuellen Positionsdaten (GPS) zu einem Datenlogger hinzuzufligen.

% GPS-Koordinaten eingeben = & =

Sondenauzwahl GPS-Foordinaten ausleser
Sonds auswahlen f 1> GPS-Koordinaten auskesen ‘ 5 ,
-

Gespeicherte Werte

GPS-Foordinaten Eingabe
¥ Dezimalgrad [Megative Werte mit Minus eingeben)

- Breitenarad |
<2> Langengrad |
-

" Grad, Minuten, Sekunden

= e o o [0
EEFE o [ [0
-
(3) el o | GPS-Koordinaten Ubermehmen \4 })
B e
Schiiefen | Hilfe ‘

Abb. 30: GPS-Koordinaten eingeben

» Eingabe von GPS-Koordinaten:
1 - Auswahl des Datenloggers
2 - Eingabe der GPS-Koordinaten als Dezimalgrad oder in Grad, Minuten, Sekunden

3 — Mdglichkeit die Koordinaten auf der Karte darstellen zu lassen, um die Eingaben zu UGberprifen

(hierflrr wird eine aktive Internetverbindung benétigt)

4 — Ubernehmen der Koordinaten in den Datenlogger mit ,GPS-Koordinaten Gbernehmen”

» Auslesen und dndern von GPS-Koordinaten:

5 — Auswahl des Datenloggers (1) und Klick auf den Button ,GPS-Koordinaten auslesen”. Die
abgespeicherten Koordinaten erscheinen in den entsprechenden Feldern unter ,GPS-Koordinaten
Eingabe” und kénnen bei Bedarf gedndert werden. Mit ,GPS-Koordinaten Gibernehmen” die neuen
Koordinaten in den Datenlogger abspeichern.
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Unter ,Einstellungen” werden alle grundlegenden Funktionen festgelegt. In den nachfolgenden Kapiteln

werden diese Funktionen beschrieben und erklart.

1011 Speichern

Im Reiter ,Speichern” (System > Einstellungen > Speichern) konnen Speicherpfade fiir Messdaten-
und Programmdateien festgelegt werden (Pfad eintragen und "Ubernehmen"). Fiir Windows-Versionen
ab Windows Vista sollte dieser Datenordner nichtim Programmteil gespeichert werden, da dieser Ordner
im Windows-Explorer nicht direkt sichtbar ist. Erstellen Sie den Messdatenordner zum Beispiel unter

"Eigene Dateien”.

Uber den Button ,Erweitert...” kénnen im Reiter ,Dateipfade” zusitzlich die Dateipfade der Aktuator-
und Batteriezustandsdaten gewahlt werden. Weiterhin kdnnen in diesem Fenster fir die Mess- und
Aktuatordaten folgende Moglichkeiten ausgewahlt werden:

Speicherung ohne Dateinamenabfrage
Daten Ansicht (Graphisch, Tabellarisch)

vvvyyvwyy

J

Ebenfalls unter ,Erweitert..."

Fenster nach Beendigung automatisch schlieen
Separate Dateien fiir jeden Kanal erzeugen

Alle Messdatendateien in eine einzige Datei zusammenfiigen

Einstellung furr das Auslesen der Datenlogger eingestellt werden.

ist auch der Reiter ,Auslese Eigenschaften”. Hier konnen die Standard-

ﬁ Auslesen - Eigenschaften

Dateipfade  Auslese Eigenschaften

At der Meszdatenauslesung

f* Alles auslesen

" Restbestand auslesen (und an Datei anfiigen)
" Rest auslesen (ab letzbem Auslesedatum)

[mmzom -] oooooo =
[omzoor =] |ocoooo =
|mmzoor =] |oooooo =

" Auslesen ab D atum

™ Auslesen waon ... biz ...

Dateinamenstuktur - Yargeschlagener Dateinarme

Beizpiel: Projektnare_210720_Modulhare_S eriennumrmer
v Projektname v Modulname

v Datum v Seriennummer

Datum/Uhrzeit-Reinfolge in den Mezsdater
" Uhrzeit - Datum - Kanal N1 - Kanal W72 -
¢ Datum - Uhrzeit - Kanal N1 - Kanal W2 -

Dateikontralle bei "Restbestand auslesen [und an Datel anfugen]"
[~ Auslesen ohne Startdatumskontrolle

Matig in K.ombination mit Teillauzlzsungen [2.B. "Auzslesen ab Datum')
[~ Auzlezen ohne allgemeine D ateikontrolls

Matig bei manueller D ateibearbeitung

Optionale Zuzatzspalten, bei Auslesen wie Programmiert
Druckkanale [Pegelmessung)
v Pegel v Abstich
Zahlerkangle
[v Hochzahlung der Zahlenverte

©,

Allgemeine Farmatierungen beim D atenauzlesen
Default Messdatendate-E ndung

dat - @

Abbrechen Hilfe

Abb. 31: Andern der Auslese-Eigenschaften
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1 - Art der Messdatenauslesung wahlen
2 — Auswahl der Dateinamenstruktur
3 — Auswahl der Reihenfolge von Datum und Uhrzeit in den Messdaten

4 — Auswahl einer Dateikontrolle bei ,Restbestand auslesen (und an Datei anfligen)”

|u

5 — Hinzufligen optionaler Zusatzspalten (bei ,Auslesen wie programmiert”). Die Funktion ,Pegel” bzw.
JAbstich” fligt weitere Spalten fir Pegel bzw. Abstich in die Datei ein (z.B. bei einer NN-
Programmierung.) Uber ,Hochzdhlung der Z&hlerwerte” wird eine weitere Spalte zur Messdatendatei

hinzugefiigt, die zeilenweise die Werte aufsummiert (z.B. um den Gesamtdurchfluss aufzunehmen).

6 — Auswahl der Dateiendung beim Datenauslesen. Hierbei kann zwischen .csv und .dat entschieden
werden.

7 — Mit ,OK" bestatigen.

10.1.2 COM-Port (USB-Funkstick)

Das COM-Port-Fenster zeigt an, welche Schnittstelle der COM-Ports verfigbar ist (System >
Einstellungen > COM Port). Uber den Button Systemsteuerung > Anschliisse (COM & LPT) oder auf
dem Computer unter Systemsteuerung > System > Hardware > Gerdte-Manager/Anschliisse (COM
& LPT) finden Sie heraus welchen COM-Port der USB-Stick verwendet. Wahlen Sie in der Software die
entsprechende Schnittstelle aus oder tragen Sie die Nummer manuell ein (falls der COM-Port eine Zahl
groBer 5 besitzt).

Wird der USB-Funkstick nicht erkannt bzw. ist in der Systemsteuerung ein Warnsymbol zu sehen, gehen
Sie bitte wie in Kapitel 12 beschrieben vor.

& Einstellungen — O s
Sprachen Export Excel Menii anpazzen ] Meldungen ]
Speichem i Sondenliste ] Meszzeinheiten ]
Schnittstelleneinstellunger

Schnittstelle Statusanzeige ;’,’ Systemsteuenung |
" COM1 ‘erfiighar

" COM2 Hicht installiert

+ COM3 Yerflighar

" COM4 Hicht installiert

" COMS Micht installiert

" COM |0 Hicht installiert

Anzahl der Kontakbversuche wvor &bbruch 3 A

‘wartezeit auf Werbindung [Standard. Messungen, Onling)

2500|4500 (6500 ms
Grole der Datenpakete 40

(bermehmen

oK | Abbrechen| Hife |

Abb. 32: Definieren des COM-Ports
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10.1.3 Sondenliste

Neue Datenlogger missen vor der ersten Kontaktaufnahme in die Sondenliste eingetragen werden

(System > Einstellungen > Sondenliste).
Datenloggern zu finden.

= "R

Seriennummer

Die 11-stellige Seriennummern sind auf den jeweiligen

PROLOGS™

)

e Seriennummer

Aktuelle Sondenliste

Cz)_

{+ Sortiert nach Senennummer
" Sortiert nach Sondenname

B Einstellungen — O X
Sprachen ] Export Excel ] Menii anpazzen I t eldungen I
Speichern ] COM Port Mezzeinheiten I

Sonde hinzufiigen [registiieren]

Mewe Serennummmer

[v Pazswortkontralle ausschalten
Hinzufiigen

Sonde entfermen

Seriennummer

Entfernen

Sondenliste impartieren//exportieren

Auz Datel importiere, In D atei exportieren

N’
Abbrechen |

Hilfe ‘

o]

Abb. 33: Sondenliste

» Datenlogger hinzufiigen:

1 - Die Seriennummer des Datenloggers eingeben und mit ,Hinzufligen” bestatigen.

Die Passwortkontrolle ist standardmaBig ausgestellt und sollte nur bei Bedarf angestellt werden.

Bei der Ersteinrichtung immer ,ohne Passwort” eingeben. Nur bei Bedarf das

Passwort wie in Kapitel 9.6 beschrieben im Datenlogger andern. Bei der Nutzung eines

zweiten Computers muss das Passwort in dessen Sondenliste hinterlegt sein,
ansonsten ist der Datenlogger dort nicht (mehr) erreichbar. Das Vorgehen dazu wird

folgend erklart.

2 — Die eingegebene Seriennummer erscheint in der aktuellen Sondenliste.
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» Sondenliste importieren/ exportieren (Ubertragung von Passwortern auf einen anderen PC):

3 — Um die aktuelle Sondenliste zu exportieren auf den Button ,In Datei exportieren” klicken. Die
folgende Warnung mit ,Ja" bestatigen und einen Speicherort fir die CSV-Datei angeben (z.B. auf einem
USB-Stick). Dieser Schritt ist auch notwendig, um auf ein oder mehrere passwortgeschiitzte
Datenlogger von einem anderen PC aus zugreifen zu kdnnen.

4 — Nun kann auf einem anderen PC die CSV-Datei der Sondenliste lber ,Aus Datei importieren”
hinzugefiigt werden. Sollte ein oder mehrere Datenlogger aus der exportierten Liste mit einem Passwort
geschiitzt und die Seriennummer dieses Datenloggers bereits auf dem anderen PC vorhanden sein,
so muss dieser Datenlogger vor dem Import erst aus der Liste entfernt werden (s. ndchster Punkt).
Nun kann auf die importierten passwortgeschiitzten Datenlogger auch von diesem PC aus zugegriffen
werden.

» Seriennummer eines Datenloggers aus der Sondenliste entfernen:

5 — Die Seriennummer des zu entfernenden Datenloggers eingeben und mit ,Entfernen” |6schen.

10.14 Messeinheiten

In dem Reiter ,Messeinheiten” (System > Einstellungen > Messeinheiten) finden sich alle Sensortypen
mit ihren Messeinheiten und Messaufldsungen. Im Bereich ,Auslese Eigenschaften bearbeiten” kénnen
Messeinheiten und Messauflésungen gedndert werden (mit ,Ubernehmen” bestatigen).

Eine Umstellung der Messeinheit bewirkt nicht die rickwirkende Umwandlung von
bereits bestehenden Messdaten auf dem Rechner. Alle zukiinftigen Datenauslesungen

werden mit den neuen Einstellungen ausgelesen und gespeichert.

10.1.5 Sprachen

Die Umstellung der Sprache erfolgt in dem Reiter ,Sprachen” (System > Einstellungen > Sprachen, mit
.Ubernehmen” bestatigen). Die PROLOGS-Software ist in den folgenden Sprachen verfiigbar:

» Deutsch

» Englisch
» Franzosisch
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10.1.6 Export Excel

Die Darstellung einer Excel-Datei kann unter ,Export Excel” formatiert werden (System >
Einstellungen > Export Excel). Dazu die gewtlinschten Felder markieren bzw. die Farbe der Spalten
festlegen und mit ,Ubernehmen” bestatigen.

Dieses Feature ist nur dann mdglich, wenn sich Microsoft Excel auf dem Rechner
befindet.

Diese Funktion ist dann von Nutzen, wenn die Messdaten als Graphik/ Tabelle
dargestellt sind und diese Uber Datei > Excel bzw. Gber das Symbol ,Tabelle mit Excel
offnen” (siehe Kapitel 11) in Excel gedffnet werden sollen.

10.1.7 MenU anpassen

In der Software sind die Basisfunktionen fiir die Nutzung einer Pegelsonde bereits sichtbar. Alle weiteren
Funktionen wie z.B. "Sondenkonfiguration" oder "Kalibration & Offset/ Nullpunkt" missen Uber den
Reiter ,Menii anpassen” gewdhlt werden (System > Einstellungen > Menii anpassen, mit
.Ubernehmen” bestétigen).

®¥ Einstellungen - O >
Speichern ] COk Part Sondenliste ] Mezzeinheiten ]
Sprachen ] Export Excel i Menu anpassen l M eldungen ]

Aktuell zichtbare Menufunkhonen

[ Metzwerkfunktionen [Anzeige & Einnchtung)

[ GPRS-Modem einrichten

[w Abstich/MM Eingabe

Schaltmodulsteuerung & Grenzwertibensachung
Steuerung des Meszpartners
Synchronizationzmessung durchfibren

Online

D atenauswertung

Sondenkaonfiguration

Sondenaufbau verandern & K.anale parametrisren
K.alibration & Offset/Mullpunlkt

S ondenpaszwort andern

GPS-Koordinaten eingeben

Slug and Bail [Online, Profil & Auslesen)

S alzverdunnungzwersuch [Durchflugzmeszung)

A0

Ubernehmen

oK FT - | Hilfe:

Abb. 34: Menl anpassen, um weitere Funktionen sichtbar zu machen
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10.1.8 Meldungen

Bei Bedarf konnen die Anzahl der Info-Warn-Meldungen (iber System > Einstellungen > Meldungen
reduziert werden. Dies ist insbesondere bei einer automatisierten Abfrage der Datenlogger sinnvoll.

ﬁ Einstellungen - O * B Einstellungen — O X
Speichern ] LCOM Port ] Sondenliste Meszeinheiten ] Speichern ] COM Port ] Sondenliste ] Meszeinheiten ]
Sprachen ] Export Excel ] Menii anpazzen Sprachen ] Esport Excel ] Menii anpazzen

Informationen W armungen und Fehlermeldungen Informationen Warnungen und Fehlermeldungern
Mit Timer l Ignoriert] Mit Timer  lgroriert l

. . . Meldungen u. Warmungen die nie angezeigt werden sollen:
Alle Meldungen kinnen automatizch wieder geschloszen werden & & B

[Bwker jegliche Frage an den Benutzer) v In Kontaktaufnahme: Anzahl der im Metz gefundenen Fehler
TR [ Infarmationen I~ In Profii Frage "Michten sie die Anderungen al: Datei speichem?"

Autornatizche Abschaltung nach |2500 mSec [v In Datei offnen: "Die Reportdatel konnte nicht gefunden werden!™

[~ Warnungen ‘
Autornatizche Abschaltung nach |2500 mSec
—
(bermehmen < 5)
p
QK | Abbrechen Hilfe

[~ Fehlermeldungen

Autornatizche Abschaltung nach |2500 mSec
Ubemehmen!

QK | Abbrechen Hilfe:

Abb. 35: Meldungen — Reiter ,Mit Timer" (links), Reiter ,Ignoriert” (rechts)

1 — Im Reiter ,Mit Timer": Auswahl der Meldung, welche automatisch geschlossen werden soll durch

Klick auf das entsprechende Kontrollkdstchen
2 — Eingabe der Zeit (in mSec), nach welcher sich die ausgewahlte Meldung schlieBen soll
3 - Mit ,Ubernehmen" bestitigen

4 —Im Reiter JIgnoriert”: Auswahl der Meldung bzw. Warnung, welche nie angezeigt werden sollen durch

Klick auf das entsprechende Kontrollkastchen

5 — Mit ,Ubernehmen” bestitigen

10.2 Netzwerke einrichten

Die Funktion ,Netzwerke einrichten” (System > Netzwerke einrichten) ermdglich eine Zuordnung von
Datenloggern zu einem bestimmten Netzwerk. Liegen die Datenlogger nah genug beieinander
kdnnen somit mehrere Datenlogger in einem Netzwerk ganz einfach gleichzeitig kontaktiert und
parametrisiert werden (liber die Taste F2 oder Kontaktaufnahme > Gesamte Sensornetz).
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5 Netzwerke einrichten - m} s
Definition von Sondennetzen

A Die angezeigten Mamen entsprechen den Mamen bei der letzten Kontaktaufhahme

Seniennummer Sondenname Metz MN*1 Metz M*2 Metz N*2 Metz N4
02-1508-00247 Giwitd N°3

(=)

O Netzname Metz N*1 Metz N*2 Metz N*3 Netz N*4

K.ontaktieren " " b
Metz Eigenschaften bearbeiters Meues Netz definieren
Metzliste |Nel2 N*1: Wetz N1 ﬂ Meuer Metzname Metz M*4 3
Metzname [neu/andern) Metz H*1 Erstellen
@ Metz wieder [5schen
& EinMNetz Metz N*1: Netz N1 |
v Metzin die akiuelle Kontaklienngsliste Libemehmen [flir die Kontaktaufnashme) 4
" Alle Netze
Ubernehmen Lagchen

Durchzufiihrends Aktion bei der Kontaktaufnahme:
Bei der Metzkontaktaufnahme, Kontaktaufnahme mit:

[~ Abfragefenster vor jeder Kontaktaufnahme offnen
f* Ale Sondendtodule [“aktuele Sondenliste” unter Einstellungen)

% Immer Aktualisieren

. ] ' - " Nie Aktualisi
" Aktive Metze [wie oben unter "Kontaklisren'' definiert] 1 ARILEEIETEN

oK Abbrechen Hilfe

Abb. 36: Netzwerke einrichten

1 — Anzeige der Datenlogger und bereits definierte Netzwerke

2 — Auswahl eines bereits definierten Netzwerks und Anderung seines Namens. Mit ,Ubernehmen” die
Eingabe bestatigen.

3 - Definition eines neuen Netzwerkes und mit ,Erstellen” bestatigen.
4 — Ein ausgewahltes Netzwerk oder mehrere Netzwerke 16schen.
5 — Die bestehenden Netzwerke werden in der Tabelle angezeigt.

Um einen Datenlogger einem bestimmten Netzwerk zuzuweisen, muss das entsprechende Netzwerk in
der oberen Tabelle (1) neben dem Datenlogger ausgewahlt werden (wird mit einem ,X" angezeigt).
Danach kann in der unteren Tabelle (5) festgelegt werden, welche Netzwerke Uber F2 bzw.
Kontaktaufnahme > Gesamte Sensornetz kontaktiert werden sollen.

10.3  Sprache
Die PROLOGS-Software ist in den folgenden Sprachen verfligbar (System > Sprache):
» Deutsch

» Englisch
» Franzosisch
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11.  Graphische Darstellung / Diagramm

Messwerte kénnen liber Datei > Offnen, Online > Online Graphik oder nach dem Auslesen graphisch
und tabellarisch dargestellt werden.

25 PROLOGS - O X

Datei Bearbeiten Kontaktaufnahme Programmieren  Auslesen  Online  Datenauswertung  Sondeneinstellungen  Systern Fenster  Hilfe

B ® FE e B8 N B B 0TI RE AT @

5 Measure_210325_GWM.csv - Messdaten == B ==

Graphik. ] Tabelle ] Fiepart ]

Measure_210325_GWHN

[3,4
F3,2
F3
]
2.8 3
[v]
F2e X
24 8
22T
, &
=
18 2
F1,5
F1,4
E- T T E_ J: _1'2
J 01.11.2020 02.12.2020 02.01.2021 01.02.2021 04.03.2021
F.analwaht Graphik Funktionen Zoom Funkhonen
v Gitt
Ch. 1 (Hauptkanal  Koodnsten Q| Reetde | Toof
T fur ['T) = " i
=mperatu (L] #=0 Starzeit  |22102020  ~| [1z0000 —=
v Ch 2 Y-lnvertieren
Druck 1 bar [Peg »| | -Logarithmisch Endeeit 25.03.2021 »| [1z0000 =
= Furven Colar neeet | J |
£ >
5 [09:50:11
Abb. 37: Darstellung der Messdaten als Graphik
» VergroBern/ hineinzoomen: Mit der Maus den gewtlinschten Bereich von links oben nach rechts
unten ziehen
» Verkleinern/ hinauszoomen: Mit der Maus von links unten nach rechts oben ziehen

> Reset: Vollstandige Darstellung des Diagramms; auch iber STRG + Leerzeichen moglich

» Bewegen der Kurve: verschieben des Diagramms mit gedriickter rechter Maustaste oder Uber
STRG + Pfeiltasten

» Doppelklick auf einen Wert in der Graphik: 6ffnet diesen Wert in der Tabelle. Die dabei
entstehende rote Linie in der Graphik kann durch einen Klick darauf wieder entfernt werden.
» Doppelklick auf einen Wert in der Tabelle (Reiter ,, Tabelle”): 6ffnet diesen Wert in der Graphik.

Die dabei entstehende rote Linie in der Graphik kann durch einen Klick darauf wieder entfernt
werden.

» Anschalten des 2. Kanals: Hakchen bei Ch. 2 setzen (links unten) und Kanal auswéahlen

43



UMWELTMESSTECHNIK

Anschalten weiterer Kanile: Klick auf das ,+" Symbol links unten. Diese Kanale werden zwar
ebenfalls im Diagramm dargestellt, besitzen jedoch keine eigene Achse. Sollte eine Achse bendtigt
werden, muss dieser Kanal mit Ch. 1 oder Ch. 2 ausgetauscht werden.

Koordinatenkreuz mit entsprechenden x- und y-Werten: Hdkchen bei ,Koordinaten” und
Auswahl des entsprechenden Kanals

VergroBerte Darstellung des Diagramms: (iber der Kanalauswahl auf das ,-* Symbol klicken
Anzeige der Messwerte als Tabelle: Reiter ,Tabelle” neben ,Graphik”
Anzeige der Reportdatei: Reiter ,Report” neben ,Tabelle”

Werte in ein Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Excel) kopieren: Auswahl des Bereichs durch
.VergréBern/ hereinzoomen”. Klick auf den Button ,Tabelle” neben ,Reset” (Vorsicht: nicht auf den
Reiter ,Tabelle"!). Die ausgewdhlten Werte werden in der Tabelle blau dargestellt. Sie kdnnen Uber
die Tastenkombination STRG + ¢ kopiert und in ein Tabellenkalkulationsprogramm eingefiigt
werden (lUber STRG + v).

Die Werte kdnnen auch im Reiter ,Tabelle” ausgewahlt werden. Dazu auf das Datum des ersten
Wertes klicken und zusammen mit gedriickter Umschalt-Taste (GroBschreibungstaste) auf die rechte
Spalte des letzten Wertes klicken (dabei nicht die scroll-Funktion des Mausrades verwenden!). Die
Werte kdnnen wie im ersten Absatz beschrieben kopiert und eingefiigt werden.

Darstellung ausgewihlter Werte in der Tabelle als Graphik: Auf das Datum des ersten Wertes
klicken und zusammen mit gedriickter Umschalt-Taste (GroBschreibungstaste) auf das Datum des
letzten Wertes klicken (dabei nicht die scroll-Funktion des Mausrades verwenden!). Mit Klick auf den
Button ,Graphik” (rechts) werden diese Werte als Diagramm dargestellt.

Anzeige von Start-, Endwert, Max., Min und Durchschnitt aller Werte: Rechtsklick auf das
Diagramm > Min/Max, Durchschnitt > Gesamte Datei. Die Angaben werden ausschlieBlich fur die
sichtbaren Kanéle auf Ch. 1 und Ch. 2 (Kanalwahl) angezeigt.

2 Min/Max - &Gesamte Datei X

Ch.1
Temperatur [*C)
Startwert: 14,65 (22.10.2020, 13:00:00)

Endwert; 12,01 [25.03.2021, 13:00:00]
taw: 14,65 (22.10.2020, 13:00:00)
Min: 11,93 [24.03.2021, 13:00:00)
Durchschnit: 13,587

Ch. 2
Druck 1 bar [Pegel in m)
Startwert: 1,353 (22.10.2020, 13:00:00)

Endwert: 2,494 [25.03.2021, 13:00:00)
aw: 3,272 (10.02.2021, 05:00:00)
Mir 1,357 [22.10.2020, 15:00:00)
Durchschnit: 2,054

‘Echliien Hilfe

Abb. 38: Min/Max und Durchschnitt
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» Steigung berechnen: Rechtsklick auf das Diagramm > Steigung berechnen > Auswahl des Kanals,
dessen Steigung an einer bestimmten Stelle berechnet werden soll. Nach diesem Schritt muss
innerhalb des Diagramms der Bereich gewahlt werden, dessen Steigung berechnet werden soll. Dazu
ein Klick auf die linke und ein Klick auf die rechte Seite des Auswahlbereichs auf der Kurve betatigen.
Bei jedem Klick sollte ein vertikaler blauer Strich an genau dieser Stelle erscheinen. Sobald der
Bereich definiert ist, erscheint das Fenster ,Kurvensteigung” mit dem Ergebnis der Berechnung. Die
vertikalen Striche konnen mit Klick darauf wieder entfernt werden.

= i Kurvens..  — O X

Datei Bearbeiten Kontaktaufnahme Programmieren Auslesen Online Datenauswertung  Sendeneinstellungen  System  Fenster  Hilfe
O T A I B i <UL i e

= e ;
Graphil. ] Tabelle ] Beport ] :
'
'
L

Measure_210325_GWH

e DetaT 4

'
................ [F—
'

Delta Messwert

Furvensteigungsberechnung

H1.2 Steigung = Messwert / Zeit

01.11.2020 02.12.2020 02.01.2021 01.022021 04.03.2021
Steigung: 0 [Pegel in m)/min
‘ 0,00 [(Pegel in m)éh

0,07 [Pegel in m)/day
Durchechnittzwert: 2,38 Pegel in m

K.analwaht Graphik Funktionsr Zoom Funktioner
v Gitter

Ch. 1 [Hauptkanal) [ Koordinaten Dorck T bar (Peg = g Resel +¢ | Tabele T
Temperstu (1) ~ ] ¥
empera (L) s vl Stetest [22102020 =] [130000 =

W Ch 2 “reertieren [T Chi1 [ Ch2
Druck Tber[Peg v| | Vlogaithwisch [ Cht ["Ch2 | gt [032021  + [130000 =
= Kurven Color chi il ch2 T | =l
" 5 Hilte:

0 e 095038

Abb. 39: Steigung berechnen

Unterhalb des Hauptmenis der PROLOGS-Software sind bei gedffneter Messdatendarstellung folgende
Symbole zu finden:

&5 PROLOGS - a x

Datei Bearbeiten Kontaktaufnahme Programmieren  Auslesen  Online  Datenauswertung  Sondeneinstellungen  System  Fenster  Hilfe
@“’Q@I&%%&%%fﬁlﬁ B B oS8 TH H BB T OO T @
2 Measure_210325_GWM.csv - Messdaten =N =

Graphik | Tabelle | Report |

Measure_210325 GWM

Abb. 40: Symbolleiste bei Graphiken

H. Tabelle als Datei speichern Auswahl eines Speicherpfades und Abspeicherung der
Tabelle
Bx Tabelle drucken Offnen einer Druckvorschau der Tabelle, die abgespeichert

oder direkt gedruckt werden kann
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% Kopieren aus Tabelle In der Tabelle ausgewahlte Werte (siehe oben) konnen
kopiert und zB. in ein Tabellenkalkulationsprogramm
eingefligt werden

®.. Graphik als Bilddatei speichern  Auswahl eines Speicherpfades und Abspeicherung der
Graphik als Bild (JPG, ...)

®

Graphik drucken Offnen der Druckeinstellungen fiir die Graphik

B

Graphik kopieren Kopieren des gesamten Diagramms. Die Kopie kann
beispielsweise in ein Schreibprogramm wie Word eingefiigt
werden (lUber STRG + v).

%8 Tabelle mit Excel 6ffnen Die Tabelle wird in Excel gedffnet. Fiir jeden vorhandenen

Kanal wird in einem extra Reiter die dazugehdrige Graphik
angezeigt. Uber System > Einstellungen > Export Excel
kdnnen grundlegende Einstellungen zu dieser Funktion
geadndert werden. Dies ist nur dann mdglich, wenn Microsoft
Excel auf dem Rechner installiert ist.
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12. Fehlerbehebungen
12.1 Fehlermeldung ,FTD2XX.DLL"

Sollte beim ersten Offnen der Prologs.exe (aus dem extrahierten Prologs-Ordner) die Fehlermeldung
"FTD2XX.DLL konnte nicht gefunden werden" (0.4, Abweichung des Textes mdglich) erscheinen
bedeutet dies, dass der USB-Stick-Treiber noch nicht richtig installiert wurde. Vergewissern Sie sich, dass
der Treiber nicht im Hintergrund ladt (dies kann einige Minuten dauern). Falls die unten gezeigte
Meldung beim Einstecken des USB-Sticks nicht erscheint, driicken Sie auf Ihrem Bildschirm rechts unten
auf den nach oben zeigenden Pfeil und schauen nach, ob sich dort das Symbol mit einem kreisenden
grinen Punkt auf einem grauen Rechteck befindet.

Klicken Sie hier, um Statusinformationen zu erhalten.

j “M Installieren von Geratetreibersoftware ]

S

Ist dies nicht der Fall, gehen Sie wie im folgenden Kapitel beschreiben vor.

1211 Treiberinstallation per Setup

» Prifen Sie nach, ob der Stick richtig im USB-Port angesteckt ist. Verwenden Sie ggf. einen anderen
USB-Port.

» Offnen Sie den heruntergeladenen und entpackten PROLOGS-Ordner. Dort 6ffnen Sie den Ordner
.Driver” und starten ,driver_setup”.

» Folgen Sie den Anweisungen.

» Der Treiber ist nun auf Threm Computer/ Laptop installiert. Starten Sie nun erneut die Prologs.exe.
Sollten Sie das Setup nicht ausfiihren kénnen bzw. weiterhin oben genannte Problem beim Start der
Software bestehen, dann versuchen Sie die manuelle Treiberinstallation im nachsten Kapitel.

121.2 Manuelle Treiberinstallation

» Prifen Sie nach, ob der Stick richtig im USB-Port angesteckt ist. Verwenden Sie ggf. einen anderen
USB-Port.

» Suchen Sie in den Einstellungen des Computers nach dem Geréate-Manager (fir &ltere Gerate unter
"Systemsteuerung”).

» Im MenU "Aktion" auf "Nach gednderter Hardware suchen" klicken, falls noch keine Anzeige
"Andere Gerate > USB Serial Port" bzw. ,Anschlisse (COM & LPT) > USB Serial Port” mit Warnsymbol
zu sehen ist. Nach der Suche sollte diese Anzeige zu sehen sein.

~ RY Andere Gerite

B4 USB Serial Port
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» Rechtsklick auf "USB Serial Port", dann auf Treiber aktualisieren > Automatisch nach Treiber
suchen. Alternativ kdnnen Sie den Treiber auch manuell tiber Rechtsklick auf ,USB Serial Port” >
Eigenschaften > Treiber > Treiber aktualisieren und Ordnerauswahl tUber den heruntergeladenen
und entpackten ZIP-Order PROLOGS > Driver > entsprechender Systemtyp wédhlen (kann Uber
.Systeminformationen” herausgefunden werden) installieren.

» Erscheint die Meldung "USB Serial Port konnte nicht installiert werden" auf "Aktualisierte Treiber auf
Windows Update suchen" klicken.

¢ B Treiber aktualisieren — USB Serial Port

USB Serial Port konnte nicht installiert werden

Windows kannte keine Treiber for das Gerdt finden,

Wenn Sie den Hersteller des Gerdts kennen, kdnnen Sie auf dessen Website im Supportabschnitt
nach Treibern zum Download suchen.

= Aktualisierte Treiber auf Windows Update suchen

SchlieBen

» Dort nach Updates suchen und anschlieBend auf "Optionale Updates anzeigen" klicken.

Windows Update

~ | Sie sind auf dem neuesten Stand.
KJJ Letzte Uberprifung: Heute, 14:57

Nach Updates suchen

» "Treiberupdates” erweitern, Hakchen bei FTDI - Ports setzen, herunterladen und installieren.
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Q)

@ Optionale Updates

Wahlen 5Sie die gewiinschten Updates aus, und wahlen Sie dann "Herunterladen” aus, und installieren Sie sie.

v Treiberupdates

Wenn Sie ein bestimmtes Problem haben, hilft maglicherweise einer dieser Treiber. Andernfalls halten automatische
Updates lhre Treiber auf dem neuesten Stand.

~“ FTDI - Ports - 8/16/2017 12:00:00 AM - 2.12.28

Herunterladen und installieren

]

» Im Gerdte-Manager ist nun der USB Serial Port an einer COM-Schnittstelle zu sehen (im Beispiel
COM3).

v 3 Anschlisse (COM & LPT)
ﬁ Kommunikationsanschluss (COMT)

& USE Serial Port (COM3)

» Offnen Sie nun erneut die Prologs.exe.

12.2 Fehlermeldung ,E113 Ein Messkanal antwortet nicht”

Losungsvorschlage:

» Bei Stecker-Verbindungen Uberpriifen, ob der Sensor angeschlossen ist

v

Sichtkontrolle bei Kabel, Sensor und Datenlogger

» Batterien tauschen (wenn bei erneuter Kontaktaufnahme das Feld bei ,Batterie” nicht griin
ist)

» Diagnose per Telefon

12.3 Kein Kontakt zum Datenlogger

Losungsvorschlage:

» Batterien Uberprifen und ggf. austauschen bzw. mit Multimeter nachmessen (bei Sonden
Gehéuse aufdrehen)

» Bei 2"-Pegelrohren: eventuell nicht durchlassig, deswegen Sonde etwas herausnehmen

» Bei groBeren Pegelrohren ab 3": Datenlogger in die Mitte des Rohrs hangen, da dann der
Funkkontakt besser ist (sollte nicht den Rand berihren)

» Diagnose per Telefon
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Haben Sie noch Fragen?

&3 (% A

Schreiben Sie uns eine Mail... rufen Sie uns an ... oder kommen Sie vorbei.

vertrieb@prologs.eu 0761/ 681 4753 Wendlingerstr. 29
79111 Freiburg im Breisgau

Wendlingerstralie 29 PROLOGS Handelsgesellschaft mbH

79111 Freiburg im Breisgau lhr Umweltmesstechnik - Partner aus Freiburgim Breisgau
Tel. 0761/ 6814753



